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	Дополнение 

к прайс–листу на 2010 г.

	на  извещатели  серии «Гюрза»

	и  металлодетекторы  серии  "Фракталь-01"

	

	(действует с  01.06.2010г.)
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	Раздел Х.  Учебно-демонстрационные стенды

	

	Раздел I.      ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

	1. Цены указаны в рублях с НДС  на условиях самовывоза со склада  в г. Серпухове Московской области.

	2. Продукция, указанная в настоящем прайс-листе, предназначена для реализации на территории Российской Федерации.

	3. Цены на продукцию экспортного исполнения, реализуемую за пределами территории Российской Федерации,  определяются по отдельному прайс-листу.

	4.  Цена на продукцию, выпускаемую в интересах Министерства обороны РФ, определяется по отдельному прайс-листу, который предоставляется по требованию заказчика.  


	Раздел V.     Кабельная   продукция (дополнение)

	· Гарантийный срок эксплуатации - определяется заводами-изготовителями.
· Цены на кабельную продукцию могут изменяться в зависимости от изменения цен поставщиков.


	№
	Наименование
	Назначение
	Цена
с НДС, руб.

	1
	ТППэп 5х2х0,4
	Чувствительный элемент (трибокабель) для извещателей 

«Гюрза-035ПЗ», «Гюрза-070ПЗ»  для использования на гибких заграждениях (сетки, спирали, колючая проволока, АКЛ, гибкие решетки и т.п.), а также на деревянных заграждениях и заграждениях из металлического листа, м
Диапазон рабочих температур:  от минус 50 до  + 60ºС.
	11,80

	2
	ТППэп 5х2х0,5
	Чувствительный элемент (трибокабель) для извещателей 

«Гюрза-035ПЗ», «Гюрза-070ПЗ»  для использования на гибких заграждениях (сетки, спирали, колючая проволока, АКЛ, гибкие решетки и т.п.), а также на деревянных заграждениях и заграждениях из металлического листа, м
Диапазон рабочих температур:  от минус 50 до  + 60ºС.

	16,25
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