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	Раздел I.      ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

	1. Цены указаны в рублях с НДС  на условиях самовывоза со склада  в г. Серпухове Московской области.

	2. Продукция, указанная в настоящем прайс-листе, предназначена для реализации на территории Российской Федерации.

	3. Цены на продукцию экспортного исполнения, реализуемую за пределами территории Российской Федерации,  определяются по отдельному прайс-листу.

	4.  Цена на продукцию, выпускаемую в интересах Министерства обороны РФ, определяется по отдельному прайс-листу, который предоставляется по требованию заказчика.  


	 Раздел II.    Извещатели серии "Гюрза"

	Основные технические характеристики:

· Напряжение питания:  8 - 35 В.
· Ток потребления в режиме "охрана": не более 1,5 мА.

· Вероятность обнаружения несанкционированных действий: 0,98.

· Прибор устойчив к воздействиям импульсного нейтронного потока, электромагнитных полей РЛС, сверхкоротких видеоимпульсов электромагнитных полей. Не создает индустриальных радиопомех.

· Прибор имеет защиту от экстремальных токов и напряжений и несанкционированного вскрытия.
· Прибор пассивный, маскируемый.
Извещатели серии «Гюрза» экспортного исполнения сертифицированы на соответствие требованиям директив Европейского Союза (сертификат СЕ).


	№
	Наименование
	Назначение. Комплектность. 
Диапазон рабочих температур. 

Гарантийный срок эксплуатации. 
	Цена с НДС, руб.

	Извещатели  «Гюрза-027ПЗ»

	1
	Извещатель охранный 
объемный 
электростатический 
"Гюрза-027ПЗ"
	Назначение: охрана объемов помещений (ангаров, гаражей, офисных и складских помещений, хранилищ, музеев, банков), а также создание охраняемых локальных зон.

Комплектность:

· Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.
· Устройство оконечное  УО-005 — 1 комплект
· Кабель РК 50-2-16 — 5 м

Чувствительный элемент  (любой изолированный от земли проводник)* 
Стоимость чувствительного элемента  В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ.
Диапазон рабочих температур:  от минус 50 до +50ºС.

Гарантийный срок эксплуатации:  3 года.
	24 900

	2
	Извещатель охранный 
объемный 
электростатический 
«Гюрза-027ПЗ» 

экспортного исполнения  («GYURZA-027PE»)
	Назначение: охрана объемов помещений (ангаров, гаражей, офисных и складских помещений, хранилищ, музеев, банков), а также создание охраняемых локальных зон.

Комплектность:

· Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.
· Устройство оконечное  УО-005 — 1 комплект

· Кабель РК 50-2-16 — 5 м

Чувствительный элемент  (любой изолированный от земли проводник)* 
Стоимость чувствительного элемента В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ.
Диапазон рабочих температур:  от минус 50 до + 50ºС.

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	41 276


	Извещатели  «Гюрза-035ПЗ»

	3
	Извещатель охранный 
периметровый 
трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

 
	Назначение: охрана периметров с любым типом заграждений от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
· Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

· Муфта переходная (МП) — 1 комплект

· Устройство оконечное  УО- 001 — 1 комплект

· Кабель РК 50-2-16 — 5 м

Чувствительный элемент (трибокабель -   не более 500 м)**
Стоимость чувствительного элемента В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ. 

Диапазон рабочих температур:  от минус 50 до +50ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  3 года.
	29 690

	4
	Извещатель охранный 
периметровый 
трибоэлектрический 
"Гюрза-035ПЗ" 

(спец. исполнение 1)
	Назначение и комплектность  соответствуют извещателю 
"Гюрза-035ПЗ". 
Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до + 70ºС.

Гарантийный срок эксплуатации:  3 года.
	31 180

	5
	Извещатель охранный 
периметровый 
трибоэлектрический 

«Гюрза-035ПЗ» 

экспортного исполнения  («GYURZA-035PE»)
	Назначение: охрана периметров с любым типом заграждений от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.

Комплектность:
· Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

· Муфта переходная (МП) — 1 комплект

· Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

· Кабель РК 50-2-16 — 5 м

Чувствительный элемент (трибокабель) - не более 500 м**
Стоимость чувствительного элемента В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до + 70ºС.
Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	44 150

	Извещатели «Гюрза-038ПЗ»

	6
	Извещатель охранный 
периметровый 
трибовибрационный  

"Гюрза-038ПЗ"
	Назначение: охрана периметров от проникновения методом подкопа под заграждением.
Комплектность:
· Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

· Муфта соединительная (МС) — 1комплект

· Муфта переходная (МП) — 1 комплект

· Устройство оконечное  УО- 001 — 1 комплект

· Кабель РК 50-2-16 - 5 м

Чувствительный элемент (трибокабель ТППэп 10х2х0,32-315 или  ТППэп 10х2х0,5 —   не более 1000 м  +  виброкабель КТВУ-М — не более 1000 м)**  

Стоимость чувствительного элемента  В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ.

Диапазон рабочих температур: от минус 50 до +50ºС.

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.
	30 120

	7
	Извещатель охранный 
периметровый 
трибовибрационный    
"Гюрза-038ПЗ" 

(спец. исполнение 1)
	Назначение, комплектность и технические характеристики соответствуют извещателю "Гюрза-038ПЗ".
Диапазон рабочих температур: от минус 65 до + 70ºС.

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.
	31 610

	8
	Извещатель охранный 
периметровый 
трибовибрационный  
«Гюрза-038ПЗ»

экспортного исполнения  («GYURZA-038PE»)
	Назначение: охрана периметров от проникновения методом подкопа под заграждением.
Комплектность:
· Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

· Муфта соединительная (МС) — 1комплект

· Муфта переходная (МП) — 1 комплект

· Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

· Кабель РК 50-2-16 - 5 м

Чувствительный элемент (трибокабель ТППэп 10х2х0,32-315 или  ТППэп 10х2х0,5 -  не более 1000 м   +   виброкабель КТВУ-М  — не более  1000 м)**

Стоимость чувствительного элемента В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ.
Диапазон рабочих температур: от минус 65 до + 70ºС.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.
	44 760

	Извещатели «Гюрза-048ПЗ»

	9
	Извещатель охранный 
поверхностный 
вибрационный
"Гюрза-048ПЗ" 
	Назначение: охрана поверхностей строительных конструкций от механических воздействий на пролом.

Комплектность:
· Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

· Муфта переходная (МП) — 1 комплект

· Устройство оконечное  УО- 001 — 1 комплект

· Кабель РК 50-2-16 — 5 м

Чувствительный элемент (виброкабель КТВУ-М (КТВ-Мф) – не более 2000 м)** 

Стоимость чувствительного элемента В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ.
Диапазон рабочих температур: от минус 50 до +50ºС.

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.
	29 690

	10
	Извещатель охранный 
поверхностный 
вибрационный

"Гюрза-048ПЗ" 
(спец. исполнение 1)
	Назначение и комплектность  соответствуют извещателю 

"Гюрза-048ПЗ".
Диапазон рабочих температур: от минус 65 до  +70ºС.

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.
	31 180

	11
	Извещатель охранный 
поверхностный вибрационный
«Гюрза-048ПЗ» 

экспортного исполнения  («GYURZA-048PE»)
	Назначение: охрана поверхностей строительных конструкций от механических воздействий на пролом.

Комплектность:
· Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

· Муфта переходная (МП) — 1 комплект

· Устройство оконечное  УО- 001 — 1 комплект

· Кабель РК 50-2-16 — 5 м

Чувствительный элемент (виброкабель КТВУ-М 

(КТВ-Мф) – не более 2000 м)**
Стоимость чувствительного элемента В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ.

Диапазон рабочих температур: от  минус 65 до + 70ºС.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.
	44 150

	Извещатели «Гюрза-050ПЗ»

	12
	Извещатель охранный
поверхностный 
пьезоэлектрический 
"Гюрза-050ПЗ"
	Назначение: охрана картин, витрин, отдельных предметов, конструкций каркасного типа.

Комплектность:

· Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

· Устройство оконечное  УО- 004 — 1 комплект 

· Кабель РК 50-2-16 — 5 м

Чувствительные элементы — пьезоэлектрические сенсоры с регуляторами чувствительности сенсоров (РЧС-М»).*** 

Стоимость чувствительных элементов В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ.
Диапазон рабочих температур: от минус 50 до +50ºС.

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.
	24 900

	13
	Извещатель охранный
поверхностный 
пьезоэлектрический 
«Гюрза-050ПЗ»

экспортного исполнения  («GYURZA-050PE»)
	Назначение: охрана картин, витрин, отдельных предметов, конструкций каркасного типа.

Комплектность:

· Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

· Устройство оконечное  УО- 004 — 1 комплект 

· Кабель РК 50-2-16 — 5 м

Чувствительные элементы — пьезоэлектрические сенсоры с регуляторами чувствительности сенсоров (РЧС-М).***
Стоимость чувствительных элементов В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ.
Диапазон рабочих температур: от минус 50 до + 50ºС.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.
	41 276

	Стандартные комплектации извещателя  «Гюрза-035ПЗ»

	14
	Извещатель охранный 
периметровый 
трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 
комплектация «1» 

 
	Назначение: охрана периметров с любым типом заграждений от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.

Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент  (кабель ТППэп 10х2х0,5) -  500 м

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм  – 3 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 50 до +50ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  3 года.
	48 170

	15
	Извещатель охранный 
периметровый 
трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 
комплектация «1-1» 

 
	Назначение: охрана периметров с любым типом заграждений от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент  (кабель ТППэп 10х2х0,32-315) -  500 м

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм  – 3 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 50 до +50ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  3 года.
	45 320

	16
	Извещатель охранный 
периметровый 
трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 
комплектация «С1»
 
	Назначение: охрана периметров с любым типом заграждений от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16— 5 м 

 Муфта соединительная – 2 комплекта

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	36 630

	17
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С50»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.

Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 10х2х0,5)  -   50 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 0,5 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	40 570

	18
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С50-1»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 5х2х0,32-315)  -   50 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 0,5 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	40 200

	19
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С100»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель  ТППэп 10х2х0,5)  - 100 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 1 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	42 090

	20
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С100-1»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 5х2х0,32-315  – 100 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 1 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	41 350

	21
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С150»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 10х2х0,5) - 150 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 1 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	43 580

	22
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С150-1»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 5х2х0,32-315) - 150 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 1 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	42 470

	23
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С200»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 10х2х0,5) - 200 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 2 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	45 130

	24
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С200-1»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 5х2х0,32-315) - 200 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 2 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	43 650

	25
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С250»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 10х2х0,5) - 250 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 2 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	46 620

	26
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С250-1»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения. 
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 5х2х0,32-315) - 250 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 2 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	44 770

	27
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С300»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 10х2х0,5) -  300 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 2 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	48 100

	28
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С300-1»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 5х2х0,32-315) -  300 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 2 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	45 880

	29
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С350»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 10х2х0,5) -  350 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 2,5 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	49 620

	30
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С350-1»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 5х2х0,32-315) -  350 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 2,5 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	47 030

	31
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С400»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения. 
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 10х2х0,5) -  400 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 3 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	51 140

	32
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С400-1»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 5х2х0,32-315) -  400 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 3 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	48 180

	33
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С450»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 10х2х0,5) -  450 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 3 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	52 630

	34
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С450-1»
 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 5х2х0,32-315) -  450 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 3 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	49 300

	35
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С500»

(до 2009г.- 

«Гюрза-035ПЗ» комплектация «С»)

 
	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 10х2х0,5) -  500 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 3 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	54 110

	36
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «С500-1»


	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:
 Блок обработки сигналов (БОС) — 1шт.

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 5х2х0,32-315) -  500 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 3 кг

 Ящик упаковочный – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	50 410

	37
	Извещатель охранный 

периметровый 

трибоэлектрический 

"Гюрза-035ПЗ" 

комплектация «СхххШВЗ»****

	Назначение: охрана периметров с гибкими заграждениями от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения. 
Комплектность:
 Шкаф сигнализационный взрывозащищенный в сборе с блоком обработки сигналов (БОС) – 1 комплект

 Муфта переходная  — 1 комплект

 Устройство оконечное УО- 001 — 1 комплект

 Кабель РК 50-2-16 — 5 м

 Чувствительный элемент (кабель ТППэп 10х2х0,5) -  не более 500 м

 Муфта соединительная – 2 комплекта

 Проволока вязальная оцинкованная Ø 1,6 мм – 3 кг

 Ящик упаковочный – 2 шт.

 Опора шкафа – 1 шт.

Диапазон рабочих температур:  от минус 65 до +70ºС. 

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	****


*  Тип и количество чувствительного элемента (ЧЭ) определяется и поставляется  дополнительно по требованию заказчика. Цена зависит от выбранного чувствительного элемента.

**  ЧЭ поставляется по заказу. Цена - см. раздел "Кабельная продукция".

***  Количество и тип сенсоров, количество регуляторов чувствительности сенсоров (РЧС-М)  определяется заказчиком, поставляется по заказу.  Цена -  см. раздел "Комплектующие изделия".
****  Возможно изготовление извещателя  «Гюрза-035ПЗ»  во взрывозащищенном шкафу с учетом конкретных требований заказчика -  комплектация «СхххШВЗ» (где ххх – длина ЧЭ). 

Цена рассчитывается индивидуально по каждому конкретному заказу, исходя из требований заказчика.
	 Раздел III.    Извещатели  "Гюрза-070ПЗ"

	Основные технические характеристики:

· Количество зон охраны – 2.

· Чувствительные элементы (трибокабель)  с максимальной длиной  2 х 500 м.
· Напряжение питания - 8 - 35 В, ток потребления – не более 10 мА.
· Устойчив к ЭМ полям РЛС.
· Устойчив к ЭМ полям объектов энергетики.
· Пассивный, не создает индустриальных помех.
· Имеет встроенную защиту от экстремальных токов и напряжений.


	№
	Наименование
	Назначение. Комплектность. 
Диапазон рабочих температур. 

Гарантийный срок эксплуатации. 
	Цена с НДС, руб.

	38
	Извещатель охранный 

периметровый трибоэлектрический  двухзонный
"Гюрза-070ПЗ"
	Назначение: охрана периметров с любым типом заграждений от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:

· Блок обработки сигналов (БОС) - 1шт.
· Муфта переходная – 2 компл.
· Устройство оконечное  УО-001 — 2 компл.

· Кабель РК 50-2-16 — 10 м

· Чувствительные элементы  - трибокабель   - не более 1 км 

(2 по 500 м) ***** 
Стоимость чувствительных элементов  В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ.

Диапазон рабочих температур:  от минус 50 до +50ºС.
Гарантийный срок эксплуатации:  3 года.
	51 960

	39
	Извещатель охранный 

периметровый трибоэлектрический  двухзонный
"Гюрза-070ПЗ"
экспортного исполнения («GYURZA-070PE»)
	Назначение: охрана периметров с любым типом заграждений от попыток проникновения методом перелаза или нарушения целостности заграждения.
Комплектность:

· Блок обработки сигналов (БОС) - 1шт.
· Муфта переходная – 2 компл.
· Устройство оконечное  УО-001 — 2 компл.

· Кабель РК 50-2-16 — 10 м

· Чувствительные элементы  - трибокабель   - не более 1 км 

(2 по 500 м) ***** 
Стоимость чувствительных элементов В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ.

Диапазон рабочих температур:  от минус 50 до +70ºС.

Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет.
	77 264


*****  Извещатель «Гюрза-070ПЗ» поставляется  только  в комплекте с чувствительными элементами (ЧЭ). Длина ЧЭ – по требованию заказчика. Цена ЧЭ - см. раздел "Кабельная продукция".

	 Раздел IV.      Комплектующие изделия к извещателям серии "Гюрза"

	

	 №
	Наименование
	Назначение
	Цена 

с НДС, руб.

	40
	Муфта 
соединительная
	Для электрического соединения отдельных отрезков 
чувствительных элементов (трибокабеля, виброкабеля)
в извещателях "Гюрза-035ПЗ", "Гюрза-038ПЗ", "Гюрза-048ПЗ", «Гюрза-070ПЗ»,  комплект
	 504

	41
	Муфта
переходная
	Для электрического соединения чувствительных элементов 
(трибокабеля, виброкабеля) с соединительным кабелем
РК-50-2-16  в  извещателях "Гюрза-035ПЗ", "Гюрза-038ПЗ",
"Гюрза-048ПЗ", «Гюрза-070ПЗ»,  комплект
	 504

	42
	Муфта

переходная

удлиненная
	Для электрического соединения  чувствительных элементов 

(трибокабеля и виброкабеля) с соединительным кабелем 

РК-50-2-16  в защитном металлорукаве  в извещателях 

"Гюрза-035ПЗ", "Гюрза-048ПЗ", «Гюрза-070ПЗ»,  комплект
	 504

	43
	Устройство
оконечное
УО-001
	Для обеспечения постоянного контроля целостности

чувствительного элемента  в  извещателях "Гюрза-035ПЗ", 

"Гюрза-038ПЗ", "Гюрза-048ПЗ", «Гюрза-070ПЗ»,  комплект
	 625

	44
	Устройство

оконечное
УО-005
	Для обеспечения постоянного контроля целостности 

чувствительного элемента в  извещателе "Гюрза-027ПЗ», 

комплект
	 590

	45
	Устройство
оконечное
УО-004
	Для обеспечения постоянного контроля целостности 

чувствительного элемента в извещателе "Гюрза-050ПЗ", 

комплект
	 590

	46
	Регулятор
чувствительности

сенсора

РЧС-М
	Для индивидуальной регулировки чувствительности сенсора, шт.
	1 250

	47
	Сенсор СП-1
	Для охраны отдельных предметов, шт.
	 470

	48
	Сенсор СПП-1
	Для охраны отдельных предметов, оконных 

и дверных проемов, шт.
	 660

	49
	Сенсор СПК-1 
	Для охраны картин, шт.
	 850

	50
	Сенсор СПВ-1 
	Для охраны контура витрин и конструкций каркасного типа, шт.
	 660

	51
	Сенсор СПП-1Г2  
	Для  охраны отдельных предметов, оконных 
и дверных проемов (герметичное  исполнение), шт.
	 670

	52
	Сенсор СПК-1Г
	Для охраны конструкций каркасного типа (герметичное  исполнение), шт.
	 860

	53
	Сенсор СПВ-1Г 
	Для охраны контура витрин и конструкций каркасного типа (герметичное  исполнение), шт.
	 670

	54
	Сенсор СПВ-1Г 

с узлом крепления
	Для охраны створок ворот, калиток, конструкций каркасного типа (герметичное  исполнение), комплект
По индивидуальным заявкам заказчиков возможно изготовление сенсора с различной длиной кабеля (стандартная длина – 1 м).
	1 520

	55
	Коробка
соединительная  

КС 
	Для коммутации и экранирования мест соединения кабеля 
РК 50-2-16 с кабелем сенсора или чувствительным элементом (электростатической антенной) для извещателей 
"Гюрза-027ПЗ" и  "Гюрза-050ПЗ", шт.
	 440

	56
	Проволока вязальная 
оцинкованная ø1,6 мм 
	Для крепления и создания узлов напряжения чувствительного элемента (ЧЭ) для извещателя "Гюрза-035ПЗ", «Гюрза-070ПЗ», кг
	 70

	57
	Монтажная скоба ø8
	Для крепления чувствительного элемента (трибокабеля) 
на деревянном и металлическом заграждении, шт.
	 2,20

	58
	Монтажная скоба ø10 
	Для крепления чувствительного элемента (виброкабеля), шт.
	 2,30

	59
	Амортизатор

резиновый
	Для монтажа нажимного козырька, шт.
	 6,20

	60
	Плата защиты

от экстремальных токов 

и напряжений
	Встраиваемая плата защиты от экстремальных токов 

и напряжений для извещателей серии "Гюрза", не имеющих встроенной защиты на плате БОС ("Гюрза- 0ххП" или выпущенных до 2005года), шт.
	2 205

	61
	Комплект для укрепления сетчатых заграждений на 25м
КУСЗ-25 
	Комплект (трос, талрепы, зажимы, вязальная проволока) 
для укрепления (придания большей жесткости) сетчатых заграждений (из сетки «Рабица», ССЦП и пр.) на 25 м, комплект
	7 500


	Раздел V.     Кабельная   продукция

	· Гарантийный срок эксплуатации - определяется заводами-изготовителями.
· Цены на кабельную продукцию могут изменяться в зависимости от изменения цен поставщиков.
· Маркировка кабелей  ТППэп 5х2х0,32-315 (поз.63) и ТППэп 10х2х0,32-315 (поз.64) содержит обозначение  SKICHEL.


	№
	Наименование
	Назначение
	Цена
с НДС, руб.

	62
	РК 50-2-16
	Соединительный кабель – для электрического соединения 
чувствительного элемента  с блоком обработки сигналов (БОС) извещателей серии «Гюрза», м
	16,80

	63
	ТППэп 5х2х0,32-315
	Чувствительный элемент (трибокабель) для извещателей 

«Гюрза-035ПЗ», «Гюрза-070ПЗ»  для использования на гибких заграждениях (сетки, спирали, колючая проволока, АКЛ, гибкие решетки и т.п.), м
	22,30

	64
	ТППэп 10х2х0,32-315
	Чувствительный элемент (трибокабель) для извещателей 

«Гюрза-035ПЗ», «Гюрза-070ПЗ»  для использования на жестких заграждениях (гофролист, деревянные заграждения, нажимной козырек, жесткие сварные решетки) и гибких заграждениях, а также для извещателей «Гюрза-038ПЗ», м
	24,00

	65
	ТППэп 10х2х0,5
	Чувствительный элемент (трибокабель) для извещателей 

«Гюрза-035ПЗ», «Гюрза-038ПЗ», «Гюрза-070ПЗ», м
	29,70

	66
	КТВ-Мф 
	Чувствительный элемент  (виброкабель) для извещателей  «Гюрза-048ПЗ», м
	50,00

	67
	КТВУ-М
	Чувствительный элемент  (виброкабель) для извещателей «Гюрза-038ПЗ» и «Гюрза-048ПЗ», м
	102,00


	Раздел VI.  Металлодетекторы  серии  «Фракталь-01»

	Основные технические характеристики:

· Назначение: обнаружение предметов, имеющих в своем составе ферромагнитные материалы – боевого огнестрельного оружия, колющих и режущих предметов и т.п. Цветные металлы не обнаруживает.
· Режим работы: круглосуточно.  

· Диапазон рабочих температур: от минус 10ºС до +50ºС
· Электропитание: от сети 220 В, 50 Гц. Предусмотрено автоматическое переключение питания на встроенную аккумуляторную батарею при пропадании напряжения в сети.
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.


	№
	Наименование
	Конструктивные характеристики
	Комплектность. 
Основные параметры. 
	Цена
с НДС, руб.

	68
	Металлодетектор магнитоиндукционный пассивный 
"Фракталь-01/04" 
	Встраиваемый
	Комплектность:

· Пульт управления — 1 шт.  

· Чувствительные элементы (2 шт.) в сборе с сигнальным кабелем, в коробе - 2 комплекта 

· Комплект инструментов - 1 комплект
· Предохранитель 1А — 1 шт.
	66 310

	69
	Металлодетектор магнитоиндукционный пассивный 
"Фракталь-01/11" 
	Антивандальное исполнение 
	Комплектность:

· Пульт управления — 1 шт.  
· Арка в сборе с чувствительными  элементами — 1 шт.

· Сигнальный кабель — 1 шт.

· Комплект инструментов - 1 комплект

· Предохранитель 1А — 1 шт.
	80 700

	70
	Металлодетектор магнитоиндукционный пассивный 
"Фракталь-01/11" 
ФРКМ.411171.001-01ТУ
	Антивандальное исполнение


	Комплектность: 

· Пульт управления — 1 шт. 
· Арка в сборе с чувствительными 

элементами  (наружные размеры     2230х800х600 мм) — 1 шт.

· Сигнальный кабель — 1 шт.

· Комплект инструментов - 1 комплект

· Предохранитель 1А — 1 шт.
Срок службы:  не менее 8 лет

Электропитание: от 150 до 264 В, 50 Гц

Минимальный обнаруживаемый предмет: ферромагнитное изделие размером не менее  42х12х0,1 мм (половина лезвия бритвы, спрятанная в обуви)
	104 878


	71
	Металлодетектор магнитоиндукционный пассивный 

"Фракталь-01/12" 
	Индивидуальное исполнение 
(дизайн конструктива определяется заказчиком из перечня).
	Комплектность:

· Пульт управления — 1 шт. 
· Арка (стойки) в сборе с чувствительными элементами и сигнальным кабелем — 1 комплект 
· Комплект инструментов - 1 комплект

· Предохранитель 1А — 1 шт. 
	от 
74 890

	72
	Металлодетектор магнитоиндукционный пассивный 

"Фракталь-01/21"
	Быстрого 
развертывания.
	Комплектность:

· Пульт управления — 1 шт. 
· Стойка в сборе с чувствительными элементами и сигнальным кабелем  -     2 шт.

· Кабель питания 12 В (с клеммами под автомобильный аккумулятор) — 1 шт. 

· Чехол-тубус для стоек с чувствительными элементами – 1 шт. 

· Чехол-кейс для пульта управления   -  1 шт.

· Коврик защитный — 1 шт. 

· Комплект инструментов - 1 комплект 

· Предохранитель 1А — 1 шт.

	85 260


	Раздел VII.  Дополнительное  оборудование   к  металлодетекторам  серии  "Фракталь-01"

	№
	Наименование
	Назначение
	Габаритные размеры
	Цена
с НДС, руб.

	73
	Дисциплинарное 
заграждение
	Для организации 
зоны досмотра, комплект 
	Высота — 1м 
Длина — 1м
	3 250

	74
	Досмотровый столик
	Для организации
зоны досмотра, комплект 
	Высота — 0,9 м  
Длина — 0,8 м    
Ширина — 0,4 м
	3 900


	Раздел VIII.   Работы и услуги

	№
	Наименование
	Содержание работы
	Цена
c НДС, руб.

	75
	Научные исследования
	В области фундаментальной физики:  

· Проведение исследований по изменению свойств веществ и их идентификации. 

· Обнаружение веществ (взрывчатых, наркотических, отравляющих и т.д.).

· Проведение исследований в области слабых зарядовых и токовых сигналов.

· Проведение исследований в области слабых электрических, магнитных, электромагнитных и других полей. 

· Проведение исследований в области зарядовой электроники и технологий. 
	Цена 

договорная

	76
	Разработка  продукции
	По направлению деятельности предприятия: 

· Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новой техники и электроники по техническому заданию заказчика.

· Разработка принципиально новой техники и электроники.

· Улучшение характеристик выпускаемой техники и электроники.

· Модернизация выпускаемой техники и электроники. 
	

	77
	Производство продукции
	· Электронное оборудование различного назначения (блоки обработки сигналов, усилители и т.д.). 

· Сигнализационные и охранные системы для стационарного и мобильного использования. 

· Монтаж электронных плат на линии поверхностного монтажа.

· Средства обнаружения различного назначения.  
	

	78
	Шефмонтажные работы
	Выполнение шефмонтажных работ по установке выпускаемого оборудования
	

	79
	Обследование места установки 

металлодетектора
	Выработка предложений по организации досмотра. Определение  места установки,  зоны досмотра и дизайна металлодетектора "Фракталь-01" с выездом на объект заказчика по Москве и Московской обл.
	4 400

	80
	Установка металлодетектора
	Доставка, установка и настройка металлодетекторов серии 
"Фракталь-01" по Москве и Московской обл.
	8300
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