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	Раздел I.      ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

	

	1.1. Продукция, указанная в настоящем прайс-листе, предназначена для реализации на территории Российской Федерации.

	1.2. Предприятие выпускает продукцию в интересах Министерства обороны РФ. 

Цена на продукцию, выпускаемую в интересах Министерства обороны РФ, определяется индивидуально по каждому конкретному заказу  исходя из требований заказчика. 

	


	Раздел II.   Инженерные заграждения

	Назначение: для оборудования периметров объектов. 
Гарантийный срок эксплуатации:  1 год.

	№
	Наименование
	Характеристики
	Комплектность
	Цена
с НДС, руб.

	1
	Инженерное 
заграждение
ИЗ-ПЗ 95/12
	Полотно заграждения: плоская спираль
ПЗ 95/12.
Высота: не менее 2,70 м. 

	Базовая комплектация 
(на  250м):

· Опора силовая — 11 шт. 

· Опора силовая угловая  — 1 шт. 

· Опора промежуточная —  50 шт. 

· Упор поддерживающий — 2 шт. 

· Плоская спираль ПЗ-95/12 - 800 м
· Канат стальной ø 4 мм  — 825 м

· Канат стальной ø 5 мм — 275 м

· Проволока вязальная  ø1,6мм —12,1 кг
· Комплект крепежа — 1 комплект
· Монтажный комплект — 1 комплект
Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта (рельеф местности и др.).
	см. примечание

	2
	Инженерное 
заграждение 

ИЗ-ССЦП-12
	Полотно заграждения: сетка ССЦП 250/50-2,8. 
Длина пролета  между силовыми  опорами: 12,5 м.

Высота: не менее 2,50 м. 

	Базовая комплектация (на 250м):

· Опора силовая – 20 шт.

· Опора силовая угловая  — 1 шт.

· Упор поддерживающий — 2 шт.

· Полотно из сетки ССЦП 250/50-2,8 (2,5х13) - 20 шт.
· Комплект крепежа — 1 комплект
· Монтажный комплект — 1 комплект

Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта (рельеф местности и др.).
	см. примечание

	3
	Инженерное 
заграждение 

ИЗ-ССЦП-12 

с козырьком
	Полотно заграждения: сетка ССЦП 250/50-2,8.  
Длина пролета:

между силовыми  опорами - 12,5 м.;
между промежуточными опорами – 4 м
Полотно козырька: 
плоская спираль ПББ-50
Высота: не менее 2,70 м (в т.ч. высота козырька  0,50 м).
Заглубление полотна заграждения в грунт – 0,3 м

	Базовая комплектация (на 250м):

· Опора силовая с кронштейном — 20 шт. 
· Опора силовая угловая с кронштейном - 
1 шт.
· Опора промежуточная – 40 шт.
· Упор поддерживающий — 2 шт.
· Полотно из сетки ССЦП 250/50-2,8 (2,5х13) — 20шт.

· Комплект крепежа — 1 комплект
· Объемная спираль АКЛ-50/10 — 25 бухт
· Проволока оцинкованная ø 3 мм — 550 м

· Проволока вязальная ø 1,6 мм — 5,4 кг

· Монтажный комплект — 1комплект
Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта (рельеф местности и др.).

	см. примечание

	4
	Инженерный 
козырек

ИК-L-АКЛ50/10  
(Дополнительное заграждение  к бетонному заграждению*)
	Полотно козырька: 
объемная спираль 
АКЛ-50/10. 
Тип кронштейна:
L-образный, по верху 
бетонного заграждения. 
Высота: 0,50 м

	Базовая комплектация (на 250м):

· Кронштейн L-образный — 100 шт.
· Кронштейн угловой L-образный — 1 шт.

· Объемная спираль АКЛ-50/10 — 25 бухт
· Проволока оцинкованная ø 3мм  — 550 м

· Проволока вязальная ø 1,6 мм  —  5 кг
· Дюбель — 420 шт.
Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта.
	см. примечание

	5
	Инженерный 
козырек
ИК-Т-АКЛ50/10   (Дополнительное заграждение к бетонному заграждению*)
	Полотно козырька: 
объемная спираль 
АКЛ-50/10.
Тип кронштейна:
Т-образный, по верху 
бетонного заграждения. 
Высота: 0,50 м. 

	Базовая комплектация (на 250м):

· Кронштейн Т-образный — 101 шт.

· Объемная спираль АКЛ-50/10 — 25 бухт
· Проволока оцинкованная ø 3мм —  800 м

· Проволока вязальная ø 1,6 мм  —  7 кг
· Дюбель — 210 шт.
Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта.
	см. примечание

	6
	Инженерный 
козырек 
ИК-L-АКЛ95/20  (Дополнительное заграждение к бетонному заграждению*)
	Полотно козырька: 
объемная спираль  
АКЛ-95/20.

Тип кронштейна: 
L-образный, по верху 
бетонного заграждения.

Высота: 0,95м.


	Базовая комплектация (на 250м):

· Кронштейн L-образный — 100 шт. 

· Кронштейн угловой L-образный — 1 шт. 

· Объемная спираль АКЛ-95/20 — 13 бухт

· Проволока оцинкованная ø 3 мм — 550 м 

· Проволока вязальная ø 1,6 мм — 4,5 кг
· Дюбель — 420 шт.
Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта.
	см. примечание

	7
	Инженерный
козырек
ИК-Т-АКЛ95/20  (Дополнительное заграждение к бетонному заграждению*)
	Полотно козырька: 
объемная спираль 
АКЛ-95/20.
Тип кронштейна:
Т-образный, по верху 
бетонного заграждения.
Высота: 0,95м.

	Базовая комплектация (на 250м):

· Кронштейн Т-образный — 101 шт.

· Объемная спираль АКЛ-95/20 — 13 бухт 

· Проволока оцинкованная ø 3 мм — 800 м 

· Проволока вязальная ø 1,6 мм — 6 кг 

· Дюбель — 210 шт.
Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта.
	см. примечание

	8
	Инженерный 
козырек
ИК-ССЦП  
(Дополнительное заграждение к бетонному заграждению*)
	Полотно козырька: сетка ССЦП 250/50-2,8  по верху бетонного заграждения  на кронштейнах (вертикальных или наклонных).
Высота: 0,80 м.


	Базовая комплектация (на 250м):

· Кронштейн силовой — 10 шт. 

· Кронштейн угловой — 1 шт. 

· Кронштейн промежуточный — 90 шт. 

· Комплект крепежа — 1 комплект 

· Сетка ССЦП 250/50-2,8  — 235 м² 

· Анкер-болт — 210 шт. 

· Монтажный комплект — 1 комплект
Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта.


	см. примечание

	9
	Ворота 
распашные
	Высота: 2, 5 м. 
Ширина: 6 м. 
Заполнение полотна: арматура ø10 мм.
	см. примечание

	10
	Калитка    
	Высота: 2,5м. 
Ширина прохода: 0,9м. 
Заполнение полотна: арматура ø 10 мм. 
	см. примечание

	11
	Калитка  
	Высота: 2,7м.  
Ширина прохода: 0,9м. 
Заполнение полотна: арматура ø 10 мм.
	см. примечание


*  Инженерные козырьки к другим типам заграждений адаптируются или изготавливаются по индивидуальному  заказу.
Примечание: Цена изделия рассчитывается индивидуально по каждому конкретному заказу,  исходя из комплектности изделия и других требований заказчика. 
	Раздел III.   Сигнализационные   заграждения

	Назначение: для оборудования периметров объектов и формирования тревожного извещения при попытках преодоления заграждения методом разрушения элементов заграждения или методом перелаза через заграждение.
Гарантийный срок эксплуатации  - 1 год.


	№
	Наименование, назначение
	Характеристики
	Комплектность
	Цена
с НДС, руб.

	12
	Трибоэлектрическая периметровая система охраны ТПСО-ПЗ 95/12 
(периметры любой конфигурации)
	Выполнено на базе  заграждения: 
ИЗ–ПЗ 95/12. 
Высота заграждения:
2,7 м. 
Сигнализационное 

оборудование: извещатель 
"Гюрза-035ПЗ".
Длина  зоны охраны: 
не более 250 м.
Прокладка чувствительного элемента: в 2 линии.

	Базовая комплектация (на 250м): 

· Инженерное заграждение 

ИЗ-ПЗ 95/12 (250м) — 1 комплект
· Извещатель "Гюрза-035ПЗ" —
1 комплект 
· Кабель РК 50-2-16  — 10 м 
· Чувствительный элемент (трибокабель ТППэп 5х2х0,32-315) —550 м 
· Металлорукав ø 10 мм — 10м 
· Проволока вязальная ø1,6мм—8,5 кг
Дополнительная комплектация:

· Шкаф сигнализации (ШС)  (в сборе с блоком обработки сигналов извеща-теля «Гюрза-035ПЗ», клеммной колодкой и извещателем магнито-контактным). Тип ШС определяется  исходя из требований заказчика.
Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта.

	см. примечание 

	13
	Трибоэлектрическая периметровая система охраны ТПСО-ССЦП-12
(периметры любой конфигурации) 
	Выполнено на базе  заграждения: 
ИЗ-ССЦП-12. 
Высота заграждения:  
2,5 м.
Сигнализационное оборудование: извещатель 
"Гюрза-035ПЗ".
Длина  зоны охраны: 
не более 250 м.
Прокладка чувствительного элемента: в 2 линии.

	Базовая комплектация (на 250м): 

· Инженерное заграждение

ИЗ - ССЦП-12 (250м) — 1 комплект 

· Извещатель "Гюрза-035ПЗ" — 
1 комплект
· Кабель РК 50-2-16  — 10 м 
· Чувствительный элемент (трибокабель ТППэп 5х2х0,32-315) — 550 м 

· Металлорукав ø 10 мм — 10м 

· Проволока вязальная ø 1,6 мм —  4,3 кг
Дополнительная комплектация:

· Шкаф сигнализации (ШС)  (в сборе с блоком обработки сигналов извеща-теля «Гюрза-035ПЗ», клеммной колодкой и извещателем магнито-контактным). Тип ШС определяется  исходя из требований заказчика.

Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта.

	см. примечание

	14
	Трибоэлектрическая периметровая система охраны ТПСО-ССЦП-12 

с козырьком
(периметры любой конфигурации)
	Выполнено на базе  заграждения: 
ИЗ-ССЦП-12 с козырьком из ПББ-50
Высота заграждения: 
2,7 м. 
Заглубление полотна заграждения в грунт – 

0,3 м

Сигнализационное оборудование: извещатель
"Гюрза-035ПЗ".
Длина  зоны охраны:
не более 250 м. 

Прокладка чувствительного элемента: в 2 линии по полотну заграждения.
	Базовая комплектация (на 250м): 

· Инженерное заграждение 

ИЗ-ССЦП-12 с козырьком (250м) — 

1 комплект 

· Извещатель "Гюрза-035ПЗ" — 
1 комплект 

· Кабель РК 50-2-16 — 10 м 

· Чувствительный элемент (трибокабель ТППэп 5х2х0,32-315) — 550 м. 

· Металлорукав ø 10 мм — 10м 

· Проволока вязальная ø 1,6 мм - 4,3 кг
Дополнительная комплектация:

· Шкаф сигнализации (ШС)  (в сборе с блоком обработки сигналов извеща-теля «Гюрза-035ПЗ», клеммной колодкой и извещателем магнито-контактным). Тип ШС определяется  исходя из требований заказчика.

Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта.

	см. примечание

	15
	Натяжная 
периметровая  
система охраны  НПСО 
(создание второго рубежа охраны периметра или охрана локальных зон)
	Высота заграждения: 2,5м
Заграждение выполнено на базе: 
проволочных натяжных элементов. 
Сигнализационное оборудование: извещатель пьезоэлектрический

"Гюрза-050ПЗ".
Длина  зоны охраны:  
не более 250 м.  
	Базовая комплектация (на 250м): 

· Опора сенсорная — 3 шт.

· Опора промежуточная — 80 шт. 

· Опора оконечная — 2 шт. 
· Опора оконечная угловая – 1 шт.
· Упор поддерживающий — 4 шт. 

· Натяжной элемент диаметр 1,6мм — 4700м 

· Фиксатор натяжных элементов —
34 шт. 

· Извещатель "Гюрза-050ПЗ" —
1 комплект 

· Кабель РК 50-2-16 — 250 м
· Металлорукав ø 10 мм — 10м 

· Монтажный комплект — 1 комплект
Дополнительная комплектация:

· Шкаф сигнализации (ШС)  (в сборе с блоком обработки сигналов извеща-теля «Гюрза-050ПЗ», клеммной колодкой и извещателем магнито-контактным). Тип ШС определяется  исходя из требований заказчика.

Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта.

	см. примечание

	16
	Сигнализационный козырек 
СК-L-АКЛ50/10 (дополнительное сигнализационное заграждение по верху бетонного заграждения**)
	Выполнен на базе:  
инженерного  козырька  ИК-L-АКЛ50/10 
(L-образные кронштейны).                   

Высота: 0,50 м.

Сигнализационное оборудование: извещатель
"Гюрза-035ПЗ". 
Длина  зоны охраны:  
не более 250 м.
	Базовая комплектация (на 250м): 

· Инженерный козырек

ИК-L-АКЛ50/10 (250 м) — 1 комплект 

· Извещатель "Гюрза-035ПЗ" —
1 комплект 

· Чувствительный элемент (трибокабель ТППэп 5х2х0,32-315) — 260 м 

· Проволока вязальная ø 1,6 мм  1,6 кг 

· Кабель РК 50-2-16 — 5 м
Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта.
	см. примечание

	17
	Сигнализационный козырек 

СК-Т-АКЛ50/10  (дополнительное сигнализационное заграждение по верху бетонного заграждения**)
	Выполнен на базе: инженерного  козырька  ИК-Т-АКЛ50/10 
(Т-образные кронштейны).                   

Высота: 0,50 м. 

Сигнализационное оборудование: извещатель 
"Гюрза-035ПЗ".
Длина  зоны охраны:  
не более 250 м. 
	Базовая комплектация (на 250м): 

· Инженерный козырек

ИК-Т-АКЛ50/10 (250 м) — 1 комплект 

· Извещатель "Гюрза-035ПЗ" —
1 комплект 

· Чувствительный элемент (трибокабель ТППэп 5х2х0,32-315) — 260 м 

· Проволока вязальная ø 1,6 мм  — 
1,6 кг 

· Кабель РК 50-2-16 — 5 м
Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта.
	см. примечание

	18
	Сигнализационный козырек 

СК-L-АКЛ95/20  (дополнительное сигнализационное заграждение по верху бетонного заграждения**)
	Выполнен на базе:  
инженерного  козырька  
ИК-L-АКЛ95/20 
(L-образные кронштейны).                   

Высота: 0,95 м. 

Сигнализационное оборудование: извещатель 
"Гюрза-035ПЗ". 
Длина  зоны охраны:  
не более 250 м.
	Базовая комплектация (на 250м): 

· Инженерный козырек

ИК-L-АКЛ95/20 (250м) — 1 комплект
· Извещатель "Гюрза-035ПЗ" — 
1 комплект 

· Чувствительный элемент (трибокабель ТППэп 5х2х0,32-315) — 260 м 

· Проволока вязальная ø 1,6 мм  — 
1,6 кг 

· Кабель РК 50-2-16 — 5 м
Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта.
	см. примечание

	19
	Сигнализационный козырек 
СК-Т-АКЛ95/20     (дополнительное сигнализационное заграждение по верху бетонного заграждения**)
	Выполнен на базе:  
инженерного  козырька  ИК-Т-АКЛ95/20 
(Т-образные кронштейны).                   

Высота: 0,95 м
Сигнализационное оборудование: извещатель 
"Гюрза-035ПЗ". 
Длина  зоны охраны:  
не более 250 м.
	Базовая комплектация (на 250м): 

· Инженерный козырек

ИК-Т-АКЛ95/20 (250м)— 1 комплект
· Извещатель "Гюрза-035ПЗ" — 
1 комплект 

· Чувствительный элемент (трибокабель ТППэп 5х2х0,32-315) — 260 м 

· Проволока вязальная ø 1,6 мм — 
1,6 кг
· Кабель РК 50-2-16 — 5 м
Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта.
	см. примечание

	20
	Сигнализационный козырек 
СК-ССЦП  (дополнительное сигнализационное заграждение по верху бетонного заграждения**)
	Выполнен на базе:  
инженерного  козырька  ИЗ-ССЦП
Высота: 0,8 м. 
Сигнализационное оборудование: извещатель 
"Гюрза-035ПЗ". 
Длина  зоны охраны:  
не более 250 м. 
	Базовая комплектация (на 250м): 

· Инженерный козырек
ИЗ - ССЦП (250 м)— 1 комплект
· Извещатель "Гюрза-035ПЗ" — 
1 комплект 

· Чувствительный элемент (трибокабель ТППэп 5х2х0,32-315)  — 275 м 

· Проволока вязальная ø 1,6 мм  — 
2,2 кг 

· Кабель РК 50-2-16 — 5 м
Комплектация может быть изменена по требованию Заказчика в зависимости от реальных условий объекта.
	см. примечание

	21
	Ворота 
распашные сигнализационные
	Высота: 2, 5 м.     

Ширина: 6 м.

Заполнение: арматура ø10мм.
Сигнализационное оборудование: пьезоэлектрические сенсоры извещателей серии "Гюрза".
	см. примечание

	22
	Калитка сигнализационная
	Высота: 2,5 м.
Ширина прохода:  0,9 м.
Заполнение: арматура ø10мм.
Сигнализационное оборудование: пьезоэлектрические сенсоры извещателей серии "Гюрза".
	см. примечание

	23
	Калитка сигнализационная
	Высота: 2,7 м.

Ширина прохода:  0,9 м. 

Заполнение: арматура ø10мм. 

Сигнализационное оборудование: пьезоэлектрические сенсоры извещателей серии "Гюрза".
	см. примечание


**  Сигнализационные козырьки к другим типам заграждений адаптируются или изготавливаются по индивидуальному заказу.
Примечание: Цена изделия рассчитывается индивидуально по каждому конкретному заказу  исходя из комплектности изделия и других требований заказчика.
	Раздел IV.      Комплектующие изделия 

	Гарантийный срок эксплуатации   — 1 год.

	 №
	Наименование
	Назначение
	Цена 

с НДС, руб.

	24
	Сенсор СПВ-1Г2 
	Для использования  в составе Натяжной периметровой системы охраны НПСО (герметичное  исполнение), шт.
	 825
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