Устойчивость извещателей серии «Гюрза»

к внешним возмущающим факторам
	Вид внешних возмущающих факторов
	Характеристика внешних возмущающих факторов
	Значение характеристики

	Акустический шум 
	Не регламентируется

	Повышенная температура среды
	Повышенная рабочая температура, (С
	плюс 70

	Пониженная температура среды
	Пониженная рабочая температура, оС
	минус 70

	Повышенная влажность
	До 98% при температуре +35о С.

Не регламентируется при установке блока обработки сигналов (БОС) в металлический шкаф сигнализации (ШС) 

	Пониженная влажность
	Не регламентируется

	Дождь 
	Не регламентируется

	Иней и гололед
	Толщина, мм  (при скорости ветра, м/с)
	2  (10)

	Роса
	Не регламентируется

	Снежный покров 
	Не регламентируется

	Туман 
	Любой интенсивности

	Соляной (морской) туман 
	Любой интенсивности 

	Динамическая пыль (песок)
	Скорость циркуляции частиц,  м/с
	10

	
	Плотность потока пыли (песка),  кг/м2/с
	5

	Ультрафиолетовое излучение Солнца
	Не регламентируется

	Ветер 
	Среднее значение скорости ветра, м/с
	20

	
	Максимальное значение скорости 

ветра, м/с
	30

	Снежные и песчаные бури 
	Любой интенсивности

	Грунт
	Не регламентируется

	
	Перепад местности вдоль оси заграждения, м
	( 0,30

	Травяной покров 
	Не регламентируется

	Паводковые воды 
	Для заграждения - глубина, м
	0,3

	Движение одного человека, движение группы людей (от 3 до 5 человек) и крупных животных
	Расстояние от зоны обнаружения (ЗО), м
	0,5

	Движение колесных, гусеничных и электрифицированных транспортных средств
	Расстояние от ЗО, м 
	1,5

	Движения грузового и пассажирского железнодорожного транспорта
	Расстояние от ЗО, м 
	4

	Пролет самолетов и вертолетов
	Высота над ЗО, м
	100

	Работа промышленных и строительных механизмов (электросварочных агрегатов, электродвигателей и т.п.)
	Расстояние от ЗО, м
	15

	Линии электропередачи 

(до 500 кВ)
	Расстояние от ЗО, м
	5

	Воздействие электромагнитных полей радиолокационных станций
	Не регламентируется (при установке БОС в металлический ШС)

	Воздействие сверхкоротких импульсов электромагнитного поля
	Не регламентируется (при установке БОС в металлический ШС)

	Воздействие импульсного нейтронного потока
	Не регламентируется

	Воздействие птиц и мелких животных на элементы заграждения:

птицы  

мелкие  животные
	Вес, кг  

Вес, кг  
	1 кг
До 20 кг


Примечание. Понятие «не регламентируется» означает, что детектор не выдает сигнала тревоги при наличии указанных внешних возмущающих факторов.  

Генеральный директор 
ООО «ФРАКТАЛЬ-СБ»                        __________________П.П. Скирневский
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