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1 Общие положения  


1.1 С  02 по 08 ноября 2004 г. сотрудниками испытательного полигона ЦИТО ГУИН Минюста России были проведены полигонные испытания извещателя охранного поверхностного пьезоэлектрического «Гюрза – 050П».

1.2 Испытаниям был подвергнут извещатель охранный поверхностный пьезоэлектрический «Гюрза – 050П» (далее – изделие), изготовленный предприятием «Фракталь-СБ», г. Серпухов, Московская область, в 2004 году, заводской № 01131. 

1.3 Испытания проводились согласно программе и методике проведения полигонных испытаний извещателя охранного поверхностного пьезоэлектрического «Гюрза – 050П». Результаты испытаний приведены в приложении А.

1.4 Цель испытаний:

· проверка основных тактико-технических и эксплуатационных характеристик (ТТХ), заложенных в руководстве по эксплуатации;

· проверка соответствия ТТХ требованиям основных нормативных и технических документов Минюста;

· оценка удобства настройки и эксплуатации изделия;

· общая оценка ТТХ и определение возможности и целесообразности применения системы для нужд Минюста.

2 Установка изделия 

2.1 Изделие было установлено, подключено и настроено согласно руководству по эксплуатации ФРКМ.425160.050-01 РЭ «Извещатель охранный поверхностный пьезоэлектрический «Гюрза – 050П».

2.2 Изделие было установлено внутри помещения испытательного полигона. Блок обработки сигналов (БОС) был закреплен на стене. С помощью сенсоров пьезоэлектрических (СП-1, СПВ-1, СПК-1) были взяты под охрану сейф металлический, системный блок персонального компьютера, форточки и оконный проем. Сигнальная линия от изделия была подключена к пульту контроля автономному «Росянка». Изделие подключено к блоку питания постоянного тока с выходным напряжением 24 В. 


3 Сведения о проведенных испытаниях


3.1 На испытательном полигоне ЦИТО ГУИН Минюста России изделие было подвергнуто следующим видам испытаний:

· проверке основных электрических параметров;

· оценке времени готовности после включения электропитания;

· оценке времени восстановления дежурного режима по окончании сигнала тревоги;

· проверке подачи сигнала тревога при отключении питания, вскрытии крышки БОС, нарушении целостности цепи сенсора;

· проверке вероятности обнаружения нарушителя; 
· оценке вероятности ложного срабатывания при движении группы людей;

· оценке вероятности ложного срабатывания при воздействии помеховых факторов;

· оценке среднего времени наработки на ложное срабатывание и пропуски сигналов.
4 Выводы об установке и работе


4.1 Результаты испытаний


4.1.1 Для проверки основных электрических параметров прибором комбинированным типа Ц4312 (тестер) были измерены:

· напряжение питания изделия – 24,3 В;

· сопротивление выходной цепи в дежурном режиме – 4 Ом;

· сопротивление выходной цепи в режиме тревоги – более 100 МОм.

Вывод – Электрические параметры изделия удовлетворяют требованиям, указанным в ФРКМ.425160.050-01 РЭ.

4.1.2 При оценке времени готовности изделия после включения электропитания в сигнальную линию был подключен тестер. Одновременно с питанием изделия включался секундомер. В момент, когда сопротивление сигнальной линии  стало равным 4 Ом, секундомер останавливался. Замеры производились 10 раз. Во время испытаний было выяснено, что среднее время готовности изделия после включения электропитания составило 8 с, что удовлетворяет времени, заложенном в руководстве по эксплуатации (не более 60 с). 

Вывод – Время готовности изделия после включения электропитания соответствует техническому и эксплуатационному требованию, указанному в ФРКМ.425160.050-01 РЭ.


4.1.3 Для оценки времени восстановления дежурного режима по окончании сигнала тревоги в сигнальную линию был подключен тестер. Было произведено контрольное воздействие на чувствительный элемент в сере​дине блокируемого участка. В момент, когда тестер показал резкое увеличение сопро​тивления, что свидетельствует о сраба​тывании изделия, был включен секундомер. Когда сопротивление вернулось к значению 4 Ом, секундомер был выключен. Замеры производились 10 раз. Во время испытаний было выяснено, что среднее время восстановления изделия после окончания сигнала тревоги составило 5 с, что удовлетворяет ТТХ изделия (от 40 до 60 с). 

Вывод – Время восстановления дежурного режима изделия по окончании сигнала тревоги соответствует техническому и эксплуатационному требованию, указанному в ФРКМ.425160.050-01 РЭ.
4.1.4 Для проверки подачи сигнала тревога при отключении питания изделия к сигнальной линии был подключен тестер в режиме «Измерение сопротивления» и в разрыв питающей линии установлен выключатель. Тумблером выключателя обесточивалось изделие. Тестер показал резкое уве​личение сопротивления, что соответствует выдаче на линию сигнала тревоги. Отключения питания производились 10 раз. За время испытаний пропусков сигналов не происходило. Изделие выдало 10 сигналов тревоги на сигнальную линию.

Вывод – Изделие выдает сигнал срабатывания при каждом отключении питания, что соответствует ТТХ, указанным в ФРКМ.425160.050-01 РЭ. 
4.1.5 Для проверки подачи сигнала тревога при вскрытии крышки БОС к сигнальной линии был подключен тестер в режиме «Измерение сопротивления». С помощью магнита производились замыкания и размыкания лепестков герметичного контакта (геркона), установленного на плате БОС, имитирующие «вскрытие крышки БОС». При каждом размыкании геркона наблюдалось резкое увеличение сопротивления сигнальной линии. Имитации «вскрытия крышки БОС» производились 10 раз. Изделие выдало 10 сигналов тревоги на сигнальную линию, пропусков сигналов и ложных срабатываний зарегистрировано не было. 

Вывод – Изделие выдает сигнал срабатывания при каждом вскрытии крышки лицевой панели БОС, что соответствует ТТХ, указанным в ФРКМ.425160.050-01 РЭ.
4.1.6 Для проверки подачи сигнала тревога при нарушении целостности цепи сенсора к сигнальной линии был подключен тестер в режиме «Измерение сопротивления». Проводились имитации перекусывания цепи сенсора путем отключения проводов от соединительной колодки регулятора чувствительности (РЧС). При каждом отсоединении фиксировалось увеличение сопротивления сигнальной линии, свидетельствующее о тревоге. Отсоединения цепи сенсора производились 10 раз. За время испытаний пропусков сигналов зарегистрировано не было. Изделие выдало 10 сигналов тревоги на сигнальную линию. 

Вывод – Изделие выдает сигналы срабатывания при каждом нарушении целостности цепи сенсора, что соответствует ТТХ, указанным в ФРКМ.425160.050-01 РЭ.

4.1.7 Для проверки вероятности обнаружения нарушителя испытатель  производил воздействия на сенсоры пьезоэлектрические путем изменения массы охраняемого объекта. Между воздействиями выдерживалась пауза от 40 до 60 с. Общее количество воздействий составило 124 раза. Пропусков сигналов зафиксировано не было, следовательно, вероятность обнаружения  нарушителя равна 100 %. За время испытаний также было выяснено, что минимальная масса охраняемого объекта составляет 15 г, что удовлетворяет ТТХ (более 50 г).

Вывод – Изделие обнаруживает нарушителя с высокой степенью вероятности (100 %) и соответствует техническому требованию, указанному в ФРКМ.425160.050-01 РЭ.
4.1.8 Для оценки вероятности ложного срабатывания при движении группы людей были осуществлены проходы группой из трех человек на расстоянии 1 м от охраняемого объекта. Перемещения производились со скоростью от 0,3 до 3,0 м/с. Общее количество контрольных проходов составило 10 раз. За время испытаний ложных срабатываний зафиксировано не было.

Вывод ​– Изделие не выдает сигналов ложного срабатывания при движении группы людей в непосредственной близости от охраняемого объекта и соответствует техническому требованию, указанному в ФРКМ.425160.050-01 РЭ.

4.1.9 Для проверки изделия на электромагнитную совместимость использовалась радиостанция с параметрами: частота 171,650 МГц и мощность 15 Вт. Были произведены включения радиостанции в режиме «Передача» на различных расстояниях от БОС и сенсоров. Каждое следующее воздействие радиостанции проводилось после паузы не менее 60 с. Общее количество контрольных воздействий составило 10 раз. Изделие не  выдало ни одного ложного срабатывания. Минимальное расстояние от радиостанции до БОС (сенсоров) составило 20 см.
Вывод – Изделие совместимо в работе с носимыми радиостанциями и удовлетворяет ФРКМ.425160.050-01 РЭ.
4.1.10 В результате проведения проверки периода наработки на ложное срабатывание и пропуски сигналов данное изделие наработало 41 ч. За время испытаний отказов в работе изделия и ложных срабатываний зарегистрировано не было.

4.1.11
 Для наглядности выводы по каждому виду испытаний приведены в сравнении с требованиями технических условий, указанных в руководстве по эксплуатации, в таблице 1.

Таблица 1

	Вид испытания
	 Тактико-технические  характеристики
	Результат

испытания

	Сопротивление выходной цепи в дежурном режиме, Ом 
	4 
	4

	Сопротивление выходной цепи в режиме тревоги, кОм
	не менее 100
	более 100

	Оценка времени готовности изделия после включения электропитания, с
	не более 60
	8

	Оценка времени восстановления дежурного режима по окончании сигнала тревоги, с
	от 40 до 60
	5

	Проверка подачи сигнала тревога при отключении питания изделия, вскрытии крышки БОС, нарушении целостности цепи сенсора
	Резкое увеличение сопротивления выходной цепи (сигнал срабатывания на ССОИ)
	Резкое увеличение сопротивления выходной цепи (сигнал срабатывания на ССОИ)

	Проверка вероятности обнаружения нарушителя
	Резкое увеличение сопротивления выходной цепи (сигнал срабатывания на ССОИ)
	Резкое увеличение сопротивления выходной цепи (сигнал срабатывания на ССОИ)

	Определение минимальной массы охраняемого объекта, г
	50
	15


4.3 Достоинства 

4.3.1 Высокая чувствительность.

4.3.2 Совместимость в работе с носимой радиостанцией (частота 171,650 МГц, мощность 15 Вт).

4.3.3 Простота установки и настройки – не требует высокой квалификации.

4.3.6 Высокая помехоустойчивость.

4.3.7 Возможность обеспечивать охрану объектов скрыто, без нарушения дизайна.

4.3.8 Возможность подключения к одному БОС до 40 сенсоров с возможностью регулировки чувствительности каждого сенсора в отдельности за счет применения индивидуального РЧС.
4.4 Недостатки

4.4.1 За время проведения испытаний недостатков у данного изделия выявлено не было. 

5 Заключение

5.1 На основании проведенных полигонных испытаний следует вывод, что извещатель охранный периметровый трибоэлектрический «Гюрза – 035П» соответствует основным тактико-техническим и эксплуатационным характеристикам и требованиям основных нормативных и технических документов Минюста. Следовательно, данное изделие может быть рекомендовано для применения на объектах УИС.

Приложение А

( справочное )

Протоколы о результатах проведения испытаний 

извещателя охранного поверхностного 

пьезоэлектрического «Гюрза – 050П»

на испытательном полигоне 

ЦИТО ГУИН Минюста России

ПРОТОКОЛ № 1      от   02.11.2004
1  Цель испытания:  проверка основных электрических параметров

2  Обозначение изделия: «Гюрза-050П»

3  Заводской номер: 01131

4  Дата проведения испытания:
02.11.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: «Программа и методика проведения полигонных испытаний из-
вещателя охранного поверхностного пьезоэлектрического «Гюрза-050П»
6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы:    температура воздуха плюс 14 °С
Для проверки основных электрических параметров прибором комбинированным типа Ц4312 (тестер) были измерены:

· напряжение питания изделия — 24,3 В;

· сопротивление выходной цепи в дежурном режиме — 4 Ом;

· сопротивление выходной цепи в режиме тревоги — более 100 МОм.

(обозначение изделия)
Вывод:    электрические параметры извещателя охранного поверхностного пьезоэлектрического «Гюрза — 050П» удовлетворяют требованиям, указанным в ФРКМ.425160.050-01 РЭ.
(обозначение документа)
ПРОТОКОЛ №2       от   02.11.2004
1
 Цель испытания:

проверка времени готовности изделия после включения электропитания
2  Обозначение изделия: «Гюрза-050П»

3  Заводской номер: 01131

4  Дата проведения испытания:
02.11.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: «Программа и методика проведения полигонных испытаний извещателя охранного поверхностного пьезоэлектрического «Гюрза-050П»
6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы:
температура воздуха плюс 14 °С

При оценке времени готовности изделия после включения элек-
тропитания в сигнальную линию был подключен тестер. Одновремен-
но с питанием изделия включался секундомер. В момент, когда сопро-
тивление сигнальной линии стало равным 4 Ом, секундомер останав-
ливался. Замеры производились 10 раз. Во время испытаний было вы-
яснено, что среднее время готовности изделия после включения элек-
тропитания составило 8 с, что удовлетворяет времени, заложенном
в руководстве по эксплуатации (не более 60 с).

(обозначение изделия)
Вывод:      время готовности извещателя охранного поверхностного

пьезоэлектрического «Гюрза — 050П» после включения электропитания
соответствует техническому и эксплуатационному требованию, указан-
номув ФРКМ.425160.050-01 Р,9.

(обозначение документа)
ПРОТОКОЛ № 3      от   02.11.2004
1  Цель испытания:   оценка времени восстановления дежурного режима по окончании сигнала тревоги

2  Обозначение изделия: «Гюрза-050П»

3  Заводской номер: 01131

4  Дата проведения испытания:
02.11.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: «Программа и методика проведения полигонных испытаний извещателя охранного поверхностного пьезоэлектрического «Гюрза-050П»
6  Вид испытания: полигонный

7 Климатические факторы:      температура воздуха плюс 14 °С

Для оценки времени восстановления дежурного режима по окончании сигнала тревоги в сигнальную пинию был подключен тестер. Было произведено контрольное воздействие на чувствительный элемент в середине блокируемого участка. В момент, когда тестер показал резкое увеличение сопротивления, что свидетельствует о срабатывании изделия, был включен секундомер. Когда сопротивление вернулось к значению 4 Ом, секундомер был выключен. Замеры производились 10 раз. Во время испытаний было выяснено, что среднее время восстановления изделия после окончания
сигнала тревоги составило 5 с. что удовлетворяет ТТХ изделия (от 40 до 60с).

Вывод:   время восстановления дежурного режима извещателя охранного поверхностного пьезоэлектрического «Гюрза — 050П» по окончании сигнала тревоги соответствует техническому и эксплуатационному требованию, указанному в ФРКМ.425160.050-01 РЭ.
(обозначение документа)
ПРОТОКОЛ № 4     от   02.11.2004
1
 Цель испытания:
проверка подачи сигнала тревога при отключении питания изделия

2  Обозначение изделия: «Гюрза-050П»

3  Заводской номер: 01131

4  Дата проведения испытания:
02.11.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: «Программа и методика проведения полигонных испытаний извещателя охранного поверхностного пьезоэлектрического «Гюрза-050П»
6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы:     температура воздуха плюс 15 °С
Для проверки подачи сигнала тревога при отключении питания изделия к сигнальной линии был подключен тестер в режиме «Измерение сопротивления» и в разрыв питающей линии установлен выключатель. Тумблером выключателя обесточивалось изделие. Тестер показал резкое увеличение сопротивления, что соответствует выдаче на линию сигнала тревоги. Отключения питания производились 10 раз. За время испытаний пропусков сигналов не происходило. Изделие выдало 10 сигналов тревоги
на сигнальную линию.

(обозначение изделия)
Вывод:     извегцателъ   охранный  поверхностный  пьезоэлектрический  «Гюрза—050П» выдает сигнал срабатывания при каждом отключении питания, что соответствует ТТХ, указанным в ФРКМ.425160.050-01 РЭ.

(обозначение документа)
ПРОТОКОЛ №  5    от   02.11.2004
1
 Цель испытания:
проверка подачи сигнала тревога при вскрытии крышки лицевой панели БОС

2  Обозначение изделия: «Гюрза-050П»

3  Заводской номер: 01131

4  Дата проведения испытания:
02.11.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: «Программа и методика проведения полигонных испытаний извещателя охранного поверхностного пьезоэлектрического «Гюрза-050П»
6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы: температура воздуха плюс 15 °С

Для проверки подачи сигнала тревога при вскрытии крышки БОС к сигнальной линии был подключен тестер в режиме «Измерение сопротивления». С помощью магнита производились замыкания и размыкания лепестков герметичного контакта (геркона), установленного на плате БОС, имитирующие «вскрытие крышки БОС». При каждом размыкании геркона наблюдалось резкое увеличение сопротивления сигнальной линии. Имитации «вскрытия крышки БОС» производились 10 раз. Изделие выдало 10 сигналов
тревоги на сигнальную линию, пропусков сигналов и ложных срабатываний зарегистрировано не было

Вывод: извещателъ охранный поверхностный пьезоэлектрический «Гюрза—050П» выдает сигнал срабатывания при каждом вскрытии крышки лицевой панели БОС, что соответствует ТТХ, указанным в ФРКМ.425160.050-01 ТЭ.
(обозначение документа)
ПРОТОКОЛ №  6    от   03.11.2004
1
 Цель испытания:
проверка подачи сигнала тревога при нарушении целостности чувствительного элемента

2  Обозначение изделия: «Гюрза-050П»

3  Заводской номер: 01131

4  Дата проведения испытания:
03.11.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: «Программа и методика проведения полигонных испытаний извещателя охранного поверхностного пьезоэлектрического «Гюрза-050П»
6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы: температура воздуха плюс 15 °С
Для проверки подачи сигнала тревога при нарушении целостности цепи сенсора к сигнальной линии был подключен тестер в режиме «Измерение сопротивления». Проводились имитации перекусывания цепи сенсора путем отключения проводов от соединительной колодки регулятора чувствительности (РЧС). При каждом отсоединении фиксировалось увеличение сопротивления сигнальной линии, свидетельствующее о тревоге. Отсоединения цепи сенсора производились 10 раз. За время испытаний пропусков сигналов зарегистрировано не было. Изделие выдало 10 сигналов тревоги на сигнальную линию.

(обозначение изделия)
Вывод: извегцателъ   охранный  поверхностный  пьезоэлектрический  «Гюрза-050П» выдает сигналы срабатывания при каждом нарушении целостности цепи сенсора, что соответствует ТТХ, указанным в ФРКМ.425160.050-01 РЭ.
(обозначение документа)
ПРОТОКОЛ №  7    от   04.11.2004
1  Цель испытания: проверка вероятности обнаружения нарушителя
2  Обозначение изделия: «Гюрза-050П»

3  Заводской номер: 01131

4  Дата проведения испытания:
с 03.11.2004 по 04.11.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: «Программа и методика проведения полигонных испытаний извещателя охранного поверхностного пьезоэлектрического «Гюрза-050П»
6  Вид испытания: полигонный

7 Климатические факторы: температура воздуха от плюс 13 °С до плюс 18 °С

Для проверки вероятности обнаружения нарушителя испытатель производил воздействия на сенсоры пьезоэлектрические путем изменения массы охраняемого объекта. Между воздействиями выдерживалась пауза от 40 до 60 с. Общее количество воздействий составило 124 раза. Пропусков сигналов зафиксировано не было, следовательно, вероятность обнаружения нарушителя равна 100 %. За время испытаний также было выяснено, что минимальная масса охраняемого объекта составляет 15 г, что удовлетворяет ТТХ (более 50 г).
(обозначение изделия)
Вывод:     извещатель   охранный  поверхностный  пьезоэлектрический  «Гюрза—050П» обнаруживает нарушителя с высокой степенью вероятности (100 %  и
соответствует техническому требованию, указанному в ФРКМ.425160.050-01 РЭ.
(обозначение документа)
ПРОТОКОЛ №  8    от   08.11.2004
1  Цель испытания: оценка вероятности ложного срабатывания при движении группы людей вдоль блокируемого участка

2  Обозначение изделия: «Гюрза-050П»

3  Заводской номер: 01131

4  Дата проведения испытания:
08.11.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: «Программа и методика проведения полигонных испытаний извещателя охранного поверхностного пьезоэлектрического «Гюрза-050П»
6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы: температура воздуха плюс 14 °С

Для оценки вероятности ложного срабатывания при движении группы людей были осуществлены проходы группой из трех человек на расстоянии 1м от охраняемого объекта. Перемещения производились со скоростью от 0,3 до 3,0 м/с. Общее количество контрольных проходов составило 10 раз. За время испытаний ложных срабатываний зафиксировано не было.
(обозначение изделия)
Вывод:     извещатель   охранный  поверхностный  пьезоэлектрический  «Гюрза—050П» не выдает сигналов ложного срабатывания при движении группы людей в непосредственной близости от охраняемого объекта и соответствует техническому требованию, указанному в ФРКМ.425160.050-01 РЭ.
(обозначение документа)
ПРОТОКОЛ №9      от   08.11.2004
1 Цель испытания: проверка изделия на электромагнитную совместимость

2  Обозначение изделия: «Гюрза-050П»

3  Заводской номер: 01131

4  Дата проведения испытания:
08.11.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: «Программа и методика проведения полигонных испытаний извещателя охранного поверхностного пьезоэлектрического «Гюрза-050П»
6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы: 
температура воздуха плюс 14 °С
Для проверки изделия на электромагнитную совместимость использовалась радиостанция с параметрами: частота 171,650 МГц и мощность 15 Вт. Были произведены включения радиостанции в режиме «Передача» на различных расстояниях от БОС и сенсоров. Каждое следующее воздействие радиостанции проводилось после паузы не менее 60 с. Общее количество контрольных воздействий составило 10 раз. Изделие не
выдало ни одного ложного срабатывания. Минимальное расстояние от радиостанции до БОС (сенсоров) составило 20 см.

(обозначение изделия)
Вывод: извещателъ охранный поверхностный пьезоэлектрический «Гюрза—050П» совместим в работе с носимыми радиостанциями и удовлетворяет ФРКМ.425160.050-01 РЭ.
(обозначение документа)
ПРОТОКОЛ № 12    от   08.11.2004
1  Цель испытания: оценка среднего времени наработки на ложное срабатывание
2  Обозначение изделия: «Гюрза-050П»

3  Заводской номер: 01131

4  Дата проведения испытания:
с 02.11.2004 по 08.11.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: «Программа и методика проведения полигонных испытаний извещателя охранного поверхностного пьезоэлектрического «Гюрза-050П»
6  Вид испытания: полигонный


7 Климатические факторы: температура воздуха от плюс 13 °С до плюс 18 °С
В результате проведения проверки периода наработки на ложное срабатывание и пропуски сигналов данное изделие наработало 41 ч. За время испытаний отказов в работе изделия и ложных срабатываний зарегистрировано не было.
(обозначение изделия)
Вывод: в течение 41 ч извещатель охранный поверхностный пьезоэлектриче-
ский «Гюрза—050П» сохранял работоспособность без пропусков сигналов и
ложных сигналов срабатывания.
(обозначение документа)
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