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1 Общие положения


1.1 Сотрудниками испытательного полигона ЦИТО ГУИН Минюста России были проведены полигонные испытания металлодетектора магнитоиндукционного пассивного «Фракталь-01/11».

1.2 Испытаниям был подвергнут металлодетектор магнитоиндукционный пассивный «Фракталь-01/11» (далее – изделие), изготовленный предприятием «Фракталь-СБ», г. Серпухов, Московская область, в 2004 году, заводской №132. 

1.3 Испытания проводились согласно программе и методике проведения испытаний ПАТР.425719.001 ПМ «Система «Гвоздика-003» в помещении испытательного полигона ИТСО ЦИТО ГУИН Минюста России в период со 21 октября по 3 ноября 2004 г. Результаты испытаний приведены в приложении А.

1.4 Цель испытаний:

· проверка основных тактико-технических и эксплуатационных характеристик (ТТХ), заложенных в руководстве по эксплуатации;

· проверка соответствия ТТХ требованиям основных нормативных и технических документов Минюста;

· оценка удобства настройки и эксплуатации изделия;

· общая оценка ТТХ и определение возможности и целесообразности применения системы для нужд Минюста.

2 Установка изделия

2.1 Изделие было собрано, установлено, подключено и отрегулировано в соответствии с руководством по эксплуатации ФРКМ.411171.002РЭ «Металлодетектор магнитоиндукционный пассивный «Фракталь-01/11».

2.2 Арка с чувствительным элементом жестко прикреплена к дверному проему внутри помещения испытательного полигона. Пульт управления изделия установлен на столе на удалении 2,5 м от арки.


3 Сведения о проведенных испытаниях

3.1 Изделие было подвергнуто следующим видам испытаний:

· проверке основных электрических параметров;

· оценке работоспособности при повышенном, пониженном и меняющемся напряжении питания;
· оценке времени готовности после включения электропитания;

· оценке времени восстановления дежурного режима по окончании сигнала срабатывания;

· определению минимальной массы металлического предмета обнаруживаемого при максимальной чувствительности;

· оценке вероятности обнаружения;

· оценке вероятности ложного срабатывания;

· проверке на электромагнитную совместимость.


4 Выводы об установке и работе изделия


4.1 Результаты испытаний

4.1.1 Для проверки основных электрических параметров прибором комбинированным типа Ц4312 было измерено напряжение питающей сети изделия U пит., которое составило 220 В.


4.1.2 Для оценки работоспособности изделия при повышенном напряжении питания сети лабораторный автотрансформатор (далее - ЛАТР) был подключен к сети напряжением 220 В частотой 50 Гц. Прибором ЛАТР было выставлено максимальное напряжение сети (242 В). К прибору ЛАТР было подключено изделие и включено напряжение. Изделие эксплуатировалось в течение 16 ч. Ложных сигналов срабатывания и пропусков сигналов зафиксировано не было.

Вывод – Изделие «Фракталь-01/11» сохраняет свою работоспособность при повышенном напряжении питания сети (242 В) и удовлетворяет требованиям ФРКМ.411171.002РЭ.

4.1.3 Для оценки работоспособности изделия при пониженном напряжении питания сети ЛАТР был подключен к сети напряжением 176 В частотой 50 Гц. Прибором ЛАТР было выставлено минимальное напряжение сети (187 В). К прибору ЛАТР было подключено изделие и включено напряжение. Изделие эксплуатировалось в течение 16 ч. Ложных сигналов срабатывания и пропусков сигналов зафиксировано не было.

Вывод – Изделие «Фракталь-01/11» сохраняет свою работоспособность при пониженном напряжении питания сети (187 В) и удовлетворяет требованиям ФРКМ.411171.002РЭ.

4.1.4 Для оценки работоспособности изделия при меняющемся напряжении питания сети ЛАТР был подключен к сети напряжением 220 В частотой 50 Гц. Прибором  ЛАТР было  выставлено напряжение 187 В.  К  прибору  ЛАТР было подключено изделие и включено напряжение. Изделие эксплуатировалось в течение 16 ч, при этом 10 раз ручкой регулировки выходного напряжения прибора ЛАТР плавно изменялась  величина напряжения сети в диапазоне от 187 до 242 В. Ложных  сигналов  срабатывания и пропусков сигналов зафиксировано не было.

Вывод – Изделие «Фракталь-01/11» сохраняет свою работоспособность при изменении напряжения питания сети от 187 до 242 В и удовлетворяет требованиям ФРКМ.411171.002РЭ.

4.1.5 Для оценки времени готовности изделия после включения электропитания, тумблером на блоке питания подавалось напряжение и одновременно включался секундомер. В момент, когда прекращались звуковые сигналы, свидетельствующие о готовности изделия к работе, секундомер останавливался. Замеры производились 10 раз. На их основе было рассчитано среднее время готовности изделия после включения электропитания, которое составило 25,4 с, что удовлетворяет времени, указанному в руководстве по эксплуатации (не более 60 с).

Вывод ​– Время готовности изделия «Фракталь-01/11» после включения электропитания соответствует техническому и эксплуатационному требованию, указанному в ФРКМ.411171.002РЭ. 


4.1.6 Для оценки времени восстановления дежурного режима по окончании сигнала срабатывания испытателем производились контрольные проходы через блок обнаружения с металлическим предметом (эквивалент №2). При этом изделие выдавало световой и звуковой сигнал срабатывания. Секундомер включался в момент, когда изделие подавало звуковой и световой сигнал. Секундомер был выключен, когда прекращался звуковой сигнал и световая индикация, свидетельствующая о тревоге, на БОС отключалась. Замеры производились 10 раз. На их основании было рассчитано среднее время восстановления дежурного режима по окончании сигнала срабатывания, которое  составило 5 с, что удовлетворяет времени, указанному в руководстве по эксплуатации (не более 5 с).

Вывод ​– Время восстановления дежурного режима по окончании сигнала тревоги изделия «Фракталь-01/11» соответствует техническому и эксплуатационному требованию, указанному в ФРКМ.411171.002РЭ. 
4.1.7 Для определения минимальной массы металлического предмета, обнаруживаемого изделием, был установлен «верхний» диапазон чувствительности, значение чувствительности внутри диапазона – «пять», тип балансировки – «вертикальный», схема формирования сигнала – «или». Данная чувствительность была принята как «максимально возможная чувствительность» для проведения испытаний в условиях реальных помех. В качестве предметов обнаружения использовался набор из 10 металлических предметов различной массы от 10 до 1 г, с градацией 1 г (10; 9; 8 г и т.д.). Было произведено 10 проходов через блок обнаружения с металлическим предметом, каждый раз его масса уменьшалась на 1 г. Проходы совершались со скоростью от 0,5 до 1,5 м/с. Изделие выдало 10 сигналов срабатывания. Пропусков сигналов и ложных срабатываний зафиксировано не было. В связи с этим можно сделать вывод о минимальной массе обнаруживаемого металлического предмета, она составляет 1 г.

Вывод ​– Изделие «Фракталь-01/11» обеспечивает обнаружение металлического предмета малой массы (1 г), что удовлетворяет требованию, предъявляемому к данному типу ТСО.


4.1.8 Для оценки вероятности обнаружения была выставлена «максимально возможная чувствительность» изделия. В качестве предмета обнаружения использовался металлический эквивалент №1. Было произведено 80 проходов через блок обнаружения со скоростью от 0,3 до 1,5 м/с. Количество срабатываний составило 80 раз, пропусков сигналов зафиксировано не было. 

При проходе через блок обнаружения с ножом, лезвие которого изготовлено из стали 65Х13 (длина лезвия – 210 мм, ширина лезвия – 22 мм, толщина лезвия ​– 1 мм), а также металлическими предметами, изготовленными из нержавеющей стали, изделие выдавало сигналы тревоги. Количество проходов составило 80 раз, пропусков сигналов зафиксировано не было. Вероятность обнаружения предметов поиска составила 100 %, что соответствует требованиям ФРКМ.411171.002РЭ (не менее 98 %).

Вывод ​– Изделие «Фракталь-01/11» обеспечивает высокую вероятность обнаружения металлических предметов (100 %), в том числе изготовленных из слабопроводящих сплавов (сталь 65Х13, легированная сталь, нержавеющая сталь), следовательно удовлетворяет требованиям предъявляемым к данному типу ТСО (ПАТР.425719.001 ПМ). 

4.1.9 При проведении испытаний на оценку вероятности ложного срабатывания устанавливалась «максимально возможная чувствительность» изделия. Испытателем было произведено 160 проходов через блок обнаружения без металлических предметов. Изделие не выдало ни одного ложного срабатывания. 

Вывод ​– Изделие «Фракталь-01/11» не реагирует на проход человека без металлического предмета и удовлетворяет требованию ФРКМ.411171.002РЭ.

4.1.10 Изделие также было подвергнуто испытаниям на электромагнитную совместимость. При испытаниях использовалась носимая радиостанция «Vertex» (с параметрами: частота 171,650 МГц, мощность15 Вт) и сотовый телефон стандарта GSM 900/1800. Испытатель включал радиостанцию в режим «Передача» на различных расстояниях от арки и БОС. Общее количество включений радиостанции составило 15 раз. Изделие не выдало ни одного ложного срабатывания. Сотовый телефон использовался на прием (передачу) коротких текстовых сообщений (SMS) и осуществлялись исходящие (входящие) вызовы. Были произведены: отправка одного SMS, прием одного SMS, три исходящих вызова, прием одного входящего вызова и пять поисков базовых станций (сканирование сети). Изделие не выдало ни одного ложного срабатывания.

Вывод ​– Изделие «Фракталь-01/11» совместимо в работе с носимыми радиостанциями и сотовыми телефонами стандарта GSM 900/1800, следовательно удовлетворяет требованию, предъявляемому к данному типу ТСО (ПАТР.425719.001 ПМ) и требованиям ФРКМ.411171.002РЭ.

4.1.11 Для наглядности выводы по каждому виду испытаний приведены в сравнении с требованиями технических условий, указанных в руководстве по эксплуатации, в таблице 1. 

Таблица 1

	Вид испытания
	 Тактико-технические  

характеристики 
	Результат испытания 
	Заключение о соответствии ТТХ и требованиям Минюста

	Оценка работоспособности системы при повышенном напряжении сети, В
	Сохраняет работоспособность при напряжении 242 
	Сохраняет работоспособность при напряжении 242 
	Соответствует ТТХ

	Оценка работоспособности системы при пониженном напряжении сети, В
	Сохраняет работоспособность при напряжении 187 
	Сохраняет работоспособность при напряжении 187 
	Соответствует ТТХ

	Оценка времени готовности изделия после включения электропитания, с
	Не более 60 
	25,4 
	Соответствует ТТХ

	Оценка времени восстановления дежурного режима по окончании сигнала срабатывания, с
	Не более 5 
	5 
	Соответствует ТТХ

	Оценка вероятности обнаружения, %
	Не менее 98
	100
	Соответствует ТТХ

	Оценка вероятности ложного срабатывания
	Не реагирует на проход человека без металлического предмета
	Не реагирует на проход человека без металлического предмета
	Соответствует ТТХ

	Проверка на электромагнитную совместимость
	Совместимо в работе с радиостанциями и сотовыми телефонами
	Совместимо в работе с радиостанциями и сотовыми телефонами
	Соответствует ТТХ


4.2 Сравнительный анализ 

4.2.1 Среди однотипных изделий, прошедших испытания на испытательном полигоне и рекомендованных для применения в УИС, можно выделить изделие «Гвоздика-005» («Специальная техника и связь», Москва), испытания которого проводились в период с 02 февраля по 11 марта 2004 г. Тактико-технические характеристики обоих изделий приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Наименование

показателя
	«Фракталь-01/11»
	«Гвоздика-005»

	Фирма изготовитель
	«Фракталь-СБ»
	«Специальная техника и связь»

	Габаритные размеры, мм

· высота

· ширина

· глубина
	2100

960

150
	2200

860

550

	Принцип действия 
	Регистрация изменения параметров внешнего магнитного поля в контролируемой области пространства при перемещении в ней предмета поиска (пассивный принцип действия)
	Импульсный метод переходных процессов, возникающих в индуктивно-связанных контурах, образованных генераторными и приемными индуктивными рамками, а также контурами вихревых токов металлических искомых объектов

	Масса, кг
	12
	38

	Потребляемая мощность, Вт
	5 
	35 

	Верхняя граница вероятности обнаружения, % 
	98
	95

	Пропускная способность, чел./ч
	Не менее 800
	Не менее 600

	Минимальная масса обнаруживаемого предмета, г
	1
	1

	Скорость проноса предмета, м/с
	от 0,5 до 1,5
	от 0,3 до 1,5  

	Влияние работающих в режиме передачи радиостанций с сотовых телефонов
	Не влияет
	Расстояние не менее 1,5 м

	Влияние работы дисплеев персональных компьютеров 
	Не влияет
	Расстояние не менее 1,5 м

	Возможность непрерывной работы
	Круглосуточно
	Круглосуточно

	Наличие резервного питания
	Есть (аккумуляторная батарея постоянного тока 12 В, 200 мА)
	Нет

	Индикация 
	Световая и звуковая, с возможностью отключения звука
	Световая и звуковая


Окончание Таблицы 2

	Наименование

показателя
	«Фракталь-01/11»
	«Гвоздика-005»

	Время наработки на отказ, ч
	26000
	5000

	Диапазон рабочих температур, ºC
	от –10 до +50 (пульт управления)

от –40 до +50 (арка с чувствительными элементами)
	от +1 до +35

	Время готовности изделия после включения электропитания, с
	25,4 
	28,0

	Время восстановления дежурного режима по окончании сигнала срабатывания, с
	5
	2

	Цена, руб.
	71500
	135000


Вывод – Как видно из сравнения табличных данных, изделие «Фракталь – 01/11» практически не уступает, а по некоторым параметрам (наличие аккумуляторной батареи, более широкий диапазон рабочих температур,  масса, пропускная способность, потребляемая мощность, верхняя граница вероятности обнаружения предмета, помехоустойчивость, стоимость)  превосходит изделие «Гвоздика - 005».   

4.3 Достоинства данного изделия

4.3.1 Высокая чувствительность. Обеспечивает обнаружение металлического предмета малой массы и обладает высокой вероятностью обнаружения металлических предметов, в том числе изготовленных из слабопроводящих сплавов.

4.3.2 Совместимость в работе с носимой радиостанцией (частота 171,650 МГц, мощность 15 Вт) и сотовыми телефонами стандарта GSM 900/1800.

4.3.3 Простота установки и настройки – не требует большого времени на монтаж и высокой квалификации.

4.3.4 Наличие выносного пульта управления. 

4.3.5 Чувствительные элементы устанавливаются в специальной металлической «антивандальной» арке.

4.3.6 Компактные размеры изделия.

4.3.7 Пассивный принцип действия – не реагирует на работу и не выводит из строя ноутбуки, сотовые телефоны и другую бытовую технику.

4.3.8 Возможность изготовления в различных модификациях:

· встраиваемые (скрытый монтаж);

· антивандальное исполнение;

· индивидуальное исполнение;

· быстрого развертывания.

4.4 Недостатки 

4.4.1 За время проведения испытаний недостатков у данного изделия выявлено не было.

5 Рекомендации

5.1 Предусмотреть возможность регулировки ширины прохода за счет изменения (увеличения/уменьшения) длины верхней балки арки.

6 Заключение

6.1 На основании проведенных полигонных испытаний следует вывод, что металлодетектор магнитоиндукционный пассивный «Фракталь-01/11» соответствует основным тактико-техническим и эксплуатационным характеристикам и требованиям основных нормативных и технических документов Минюста. Следовательно данное изделие может быть рекомендовано для применения на объектах УИС.

Приложение А

(справочное)

Протоколы о результатах проведения

 испытаний металлодетектора магнитоиндукционного пассивного «Фракталь-01/11» на испытательном полигоне ИТСО и СС

ЦИТО ГУИН Минюста России

ПРОТОКОЛ № 1     от 21.10.2004
1  Цель испытания: проверка основных электрических параметров

2  Обозначение изделия: металлодетектор «Фракталъ-01/11»

3  Заводской номер:  132

4  Дата проведения испытания:   21.10.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: ПАТР.425719.001 ПМ «Система «Гвоздика-003». Программа и методика проведения сравнительных испытаний»

6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы:     температура воздуха плюс 16 °С


Для проверки основных электрических параметров прибором комбинированным типа Ц4312 было измерено напряжение питающей сети изделия U пит., которое составило 220 В.

Вывод:   измеренные электрические параметры металлодетектора

(обозначение изделия)
магнитоиндукционный пассивный «Фракталъ-01/11» удовлетворяет требова
ниям ФРКМ.411171.002РЭ.

	Начальник ИП ЦИТО
(должность)
Инженер ИП ЦИТО
(должность)

	В.Н. Субботин
(фамилия, инициалы)
А.Н. Манойлин
(фамилия, инициалы)



ПРОТОКОЛ №   2   от 22.10.2004
1  Цель испытания:  оценка работоспособности системы при повышенном
напряжении питания

2  Обозначение изделия: металлодетектор «Фракталъ-01/11»

3  Заводской номер:  132

4  Дата проведения испытания:   с 21.10.2004 по 22.10.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: ПАТР.425719.001 ПМ «Система «Гвоздика-003». Программа и методика проведения сравнительных испытаний»

6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы: температура воздуха от плюс 17 °С до плюс 12 °С
Для оценки работоспособности изделия при повышенном напряжении
питания сети лабораторный автотрансформатор (далее - ЛАТР) был под-
ключен к сети напряжением 220 В частотой 50 Гц. Прибором ЛАТР было выставлено максимальное напряжение сети (242 В). К прибору ЛАТР было подключено изделие и включено напряжение. Изделие эксплуатировалось в течение 16ч. Ложных сигналов срабатывания и пропусков сигналов зафиксировано не было.

Вывод: металлодетектор магнитоиндукиионный пассивный «Фракталъ-01/11» сохраняет свою работоспособность при повышенном напряжении питания сети (242 В) и удовлетворяет требованиям ФРКМ. 411171.002РЭ
	Начальник ИП ЦИТО
(должность)
Инженер ИП ЦИТО
(должность)

	В.Н. Субботин
(фамилия, инициалы)
А.Н. Манойлин
(фамилия, инициалы)



ПРОТОКОЛ № 3     от 26.10.2004
1  Цель испытания: оценка работоспособности системы при пониженном напряжении питания

2  Обозначение изделия: металлодетектор «Фракталъ-01/11»

3  Заводской номер:  132

4  Дата проведения испытания:    с 25.10.2004 по 26.10.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: ПАТР.425719.001 ПМ «Система «Гвоздика-003». Программа и методика проведения сравнительных испытаний»

6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы: температура воздуха от плюс 18 °С  до плюс 15 °С 
Для оценки работоспособности изделия при пониженном напряжении питания сети ЛАТР был подключен к сети напряжением 220 В частотой 50 Гц. Прибором ЛАТР было выставлено минимальное напряжение сети (187 В). К прибору ЛАТР было подключено изделие и включено напряжение. Изделие эксплуатировалось в течение 16 ч. Ложных сигналов срабатывания и пропусков сигналов зафиксировано не было.

Вывод: металлодетектор магнитоиндукционный пассивный «Фракталъ-01/11»
(обозначение изделия)
сохраняет свою работоспособность при пониженном напряжении питания сети (187В) и удовлетворяет требованиям ФРКМ.411171.002РЭ.
	Начальник ИП ЦИТО
(должность)
Инженер ИП ЦИТО
(должность)

	В.Н. Субботин
(фамилия, инициалы)
А.Н. Манойлин
(фамилия, инициалы)



ПРОТОКОЛ № 4     от 28.10.2004
1  Цель испытания: оценка работоспособности системы при меняющемся
напряжении питания

2  Обозначение изделия: металлодетектор «Фракталъ-01/11»

3  Заводской номер:  132

4  Дата проведения испытания: с 27.10.2004 по 28.10.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: ПАТР.425719.001 ПМ «Система «Гвоздика-003». Программа и
методика проведения сравнительных испытаний»

6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы: температура воздуха от плюс 17 °С до плюс 11 °С
Для оценки работоспособности изделия при меняющемся напряжении пи-
тания сети ЛАТР был подключен к сети напряжением 220 В частотой 50 Гц. Прибором ЛАТР было выставлено напряжение 187 В. К прибору ЛАТР было подключено изделие и включено напряжение. Изделие эксплуатировалось в течение 16 ч. при этом 10 раз ручкой регулировки выходного напряжения прибора ЛАТР плавно изменялась величина напряжения сети в диапазоне от 187 до 242 В. Ложных сигналов срабатывания и пропусков сигналов зафиксировано не было.

Вывод: метатодетектор магнитоиндукционный пассивный «Фракталъ-01/11»
(обозначение изделия)
сохраняет свою работоспособность при изменении напряжения питания
сети от 187 до 242 В и удовлетворяет требованиям ФРКМ.411171.002РЭ.
	Начальник ИП ЦИТО
(должность)
Инженер ИП ЦИТО
(должность)

	В.Н. Субботин
(фамилия, инициалы)
А.Н. Манойлин
(фамилия, инициалы)



ПРОТОКОЛ № 5     от 29.10.2004
1  Цель испытания: оценка времени готовности изделия после включения
электропитания

2  Обозначение изделия: металлодетектор «Фракталъ-01/11»

3  Заводской номер:  132

4  Дата проведения испытания:  29.10.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: ПАТР.425719.001 ПМ «Система «Гвоздика-003». Программа и
методика проведения сравнительных испытаний»

6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы:     температура воздуха плюс 17 °С

Для оценки времени готовности изделия после включения электропита-
ния, тумблером на блоке питания подавалось напряжение и одновременно
включался секундомер. В момент, когда прекращались звуковые сигналы,
свидетельствующие о готовности изделия к работе, секундомер останав-
ливался. Замеры производились 10 раз. На их основе было рассчитано сред-
нее время готовности изделия после включения электропитания, которое
составило 25,4 с, что удовлетворяет времени, указанному в руководстве по
эксплуатации (не более 60 с).

Вывод: время готовности металлодетектора магнитоиндукционного пассивного
(обозначение изделия)
«Фракталъ-01/11» после включения электропитания соответствует техни-
ческому и эксплуатационному требованию, указанному в ФРКМ.411171.002РЭ.
	Начальник ИП ЦИТО
(должность)
Инженер ИП ЦИТО
(должность)

	В.Н. Субботин
(фамилия, инициалы)
А.Н. Манойлин
(фамилия, инициалы)



ПРОТОКОЛ № 6     от 29.10.2004
1  Цель испытания: оценка времени восстановления дежурного режима по окончании сигнала срабатывания

2  Обозначение изделия: металлодетектор «Фракталъ-01/11»

3  Заводской номер:  132

4  Дата проведения испытания:   29.10.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: ПАТР.425719.001 ПМ «Система «Гвоздика-003». Программа и методика проведения сравнительных испытаний»

6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы:     температура воздуха плюс 16 °С

Для оценки времени восстановления дежурного режима по окончании сигнала срабатывания испытателем производились контрольные проходы через блок обнаружения с металлическим предметом (эквивалент №2). При этом изделие выдавало световой и звуковой сигнал срабатывания. Секундомер включался в момент, когда изделие подавало звуковой и световой сигнал. Секундомер был выключен, когда прекращался звуковой сигнал и световая
индикация, свидетельствующая о тревоге, на БОС отключалась. Замеры производились 10 раз. На их основании было рассчитано среднее время восстановления дежурного режима по окончании сигнала срабатывания, которое составило 5 с, что удовлетворяет времени, указанному в руководстве по эксплуатации (не более 5 с).

Вывод: время восстановления дежурного режима по окончании сигнала тревоги
(обозначение изделия)
металлодетектора магнитоиндукционного пассивного «Фракталъ-01/11» соответствует техническому и эксплуатационному требованию, указанному в ФРКМ.411171.002РЭ.
	Начальник ИП ЦИТО
(должность)
Инженер ИП ЦИТО
(должность)

	В.Н. Субботин
(фамилия, инициалы)
А.Н. Манойлин
(фамилия, инициалы)



ПРОТОКОЛ № 7     от 02.11.2004
1  Цель испытания: определение минимальной массы металлического предмета обнаруживаемого изделием при максимальной чувствительности

2  Обозначение изделия: металлодетектор «Фракталъ-01/11»

3  Заводской номер:  132

4  Дата проведения испытания:   с 01.11.2004 по 02.11.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: ПАТР.425719.001 ПМ «Система «Гвоздика-003». Программа и методика проведения сравнительных испытаний»

6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы:     температура воздуха плюс 15 °С

Для определения минимальной массы металлического предмета, обнаруживаемого изделием, был установлен «верхний» диапазон чувствительности, значение чувствительности внутри диапазона — «пять», тип балансировки — «вертикальный», схема формирования сигнала — «или». Данная чувствительность была принята как «максимально возможная чувствительность» для проведения испытаний в условиях реальных помех. В качестве предметов обнаружения использовался набор из 10 металлических предметов различной массы от 10 до 1 г. с градацией 1 г (10; 9; 8 г и т.д.). Было произведено 10 проходов через блок обнаружения с металлическим предметом, каждый раз его масса уменьшалась на 1 г. Проходы совершались со скоростью от 0,5 до 1,5 м/с. Изделие выдало 10 сигналов срабатывания. Пропусков сигналов и ложных срабатываний зафиксировано не было. В связи с этим можно сделать вывод о минимальной массе обнаруживаемого металлического предмета, она составляет 1 г.

Вывод: металлодетектор магнитоиндукционный пассивный «Фракталь-01/11»
(обозначение изделия)
обеспечивает обнаружение металлического предмета малой массы (1 г), что удовлетворяет требованию, предъявляемому к данному типу ТСО.
	Начальник ИП ЦИТО
(должность)
Инженер ИП ЦИТО
(должность)

	В.Н. Субботин
(фамилия, инициалы)
А.Н. Манойлин
(фамилия, инициалы)



ПРОТОКОЛ № 8     от 02.11.2004
1  Цель испытания: оценка вероятности обнаружения

2  Обозначение изделия: металлодетектор «Фракталъ-01/11»

3  Заводской номер:  132

4  Дата проведения испытания:   02.11.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: ПАТР.425719.001 ПМ «Система «Гвоздика-003». Программа и методика проведения сравнительных испытаний»

6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы: температура воздуха плюс 14 °С

Для оценки вероятности обнаружения была выставлена «максимально возможная чувствительность» изделия. В качестве предмета обнаружения использовался металлический эквивалент №1. Было произведено 80 проходов через блок обнаружения со скоростью от 0.3 до 1,5 м/с. Количество срабатываний составило 80 раз, пропусков сигналов зафиксировано не было.

При проходе через блок обнаружения с ножом, лезвие которого изготовлено из стали 65X13 (длина лезвия — 210 мм, ширина лезвия — 22 мм, толщина лезвия — 1 мм), а также металлическими предметами, изготовленными из нержавеющей стали, изделие выдавало сигналы тревоги. Количество проходов составило 80 раз, пропусков сигналов зафиксировано не было. Вероятность обнаружения предметов поиска составила 100 %, что соответствует требованиям ФРКМ.411171.002РЭ (не менее 98 %).

Вывод: металлодетектор магнитоиндукционный пассивный «Фракталъ-01/11»
(обозначение изделия)
обеспечивает высокую вероятность обнаружения металлических предметов (100 %), в том числе изготовленных из слабопроводящих сплавов (сталь 65X13, легированная сталь, нержавеющая сталь), следователъно удовлетворяет требованиям предъявляемым к данному типу ТСО (ПАТР.425719.001 ПМ).

	Начальник ИП ЦИТО
(должность)
Инженер ИП ЦИТО
(должность)

	В.Н. Субботин
(фамилия, инициалы)
А.Н. Манойлин
(фамилия, инициалы)



ПРОТОКОЛ № 9     от 02.11.2004
1  Цель испытания: оценка вероятности ложного срабатывания

2  Обозначение изделия: металлодетектор «Фракталъ-01/11»

3  Заводской номер:  132

4  Дата проведения испытания:   02.11.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: ПАТР.425719.001 ПМ «Система «Гвоздика-003». Программа и методика проведения сравнительных испытаний»

6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы:     температура воздуха плюс 18 °С


При проведении испытаний на оценку вероятности ложного сраба тывания устанавливалась «максимально возможная чувствительность»
изделия. Испытателем было произведено 160 проходов через блок обнаружения без металлических предметов. Изделие не выдало ни одного ложного срабатывания.

Вывод: металлодетектор магнитоиндукционный пассивный «Фракталъ-01/11»
(обозначение изделия)
не реагирует на проход человека без металлического предмета и удовлетворяет требованию ФРКМ.411171.002РЭ.
	Начальник ИП ЦИТО
(должность)
Инженер ИП ЦИТО
(должность)

	В.Н. Субботин
(фамилия, инициалы)
А.Н. Манойлин
(фамилия, инициалы)



ПРОТОКОЛ № 10   от 03.11.2004
1  Цель испытания: проверка на электромагнитную совместимость изделия с радиостанциями.

2  Обозначение изделия: металлодетектор «Фракталъ-01/11»

3  Заводской номер:  132

4  Дата проведения испытания:   03.11.2004

5  Наименование, (обозначение) документа по которому проводилось
испытание: ПАТР.425719.001 ПМ «Система «Гвоздика-003». Программа и методика проведения сравнительных испытаний»

6  Вид испытания: полигонный

7  Климатические факторы:     температура воздуха плюс 18 °С

Изделие также было подвергнуто испытаниям на электромагнитную со-
вместимость. При испытаниях использовалась носимая радиостанция «Vertex» (с параметрами: частота 171,650 МГц, мощность 15 Вт) и сотовый телефон стандарта GSM 900/1800. Испытатель включал радиостанцию в режим «Передача» на различных расстояниях от арки и БОС. Общее количество включений радиостанции составило 15 раз. Изделие не выдало ни одного ложного срабатывания. Сотовый телефон использовался на прием (передачу) коротких текстовых сообщений (SMS) и осуществлялись исходящие (входящие) вызовы. Изделие не выдало ни одного ложного срабатывания.

Вывод: метатодетектор магнитоиндукционный пассивный «Фракталъ-01/11»
(обозначение изделия)
совместим в работе с носимыми радиостанциями и сотовыми телефонами стандарта GSM 900/1800, следовательно удовлетворяет требованию, предъявляемому к данному типу ТСО (ПАТР.425719.001 ПМ) и требованиям ФРКМ.411171.002РЭ.
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