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1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Испытания проводились в соответствии с приказанием Главного инженера войсковой части 31600 от 21 марта 2003 г. (исх. № 448/12/1628 от 21.03.2003 г.) и Командира войсковой части 31600-Н от 13,08.2003 г. (исх. № 448/12/5 от 13.08.2003г.) по «Программе испытаний охранного поверхностного пьезоэлектриче​ского «ПОРЗА-050П»», разработанной войсковой частью 51105 (наш исх.  № 1988 от 29.09.2003 г.) и утвержденной Главным  инженером войсковой части 31600 3.10.2003г.
2. ЦЕЛИ ИСПЫТАНИЙ
2.1 Проверка соответствия характеристик изделия требованиям основных нормативно-технических документов Министерства обороны (документы системы ОТТ, КСОТТ, КСКК) в условиях, максимально приближенных к реальной войсковой эксплуатации.
2.2 Проверка соответствия основных, параметров и характеристик изделия данным, приведенным в эксплуатационных документах.
2.3 Оценка удобства настройки, юстировки и эксплуатации изделия.
2.4 Общая оценка ТТХ изделия и определение возможности его использования или модернизации под задачи МО РФ (Заключение о целесообразности использования изделия для нужд Министерства обороны).
3. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ
3.1 Охранный поверхностный пьезоэлектрический извещатель «ГЮРЗА-05ОП» (ООО «Фракталь-СБ» 142205 Московская обл. г. Серпухов ул. Физкультурная. 6) общепромышленного исполнения, предназначенный для охраны отдельных предметов массой от 0,05кг, а также оконных и дверных проемов, оконных решеток и т.п.
3.2 Принцип действия изделия основан на регистрации сигналов, возникающих в чувствительных элементах (сенсорах) при механическом воздействии на охраняемые объекты, взаимодействующие с ними.
3.3 Изделие в стандартной комплектации состоит из блока обработки сигна​лов (БОС), чувствительного элемента (сенсоры СГЫ, СПК-1, СПП-1, и СПВ-1), регулятора, чувствительности сенсора (в случае подключения ко входу БОС более одного сенсора) и оконечного устройства.
3.4 Извещатель имеет контроль целостности чувствительного элемента и кабеля связи.
3.5 Основные ТТХ изделия «ГЮРЗА-050П» представлены таблице 1 (в соот​ветствии с «Руководством по эксплуатации» ФРКМ.425160,050-01 РЭ).

Таблица 1 - Основные ТТХ изделия «Гюрза-050П»

	Наименование ТТХ
	Значение ТТХ

	Напряжение электропитания, В 
	8-35

	Вероятность обнаружения (при доверительной вероятности 0.9), не менее 
	не представлено в РЭ

	Время наработки на ложное срабатывание, сутки, не менее 
	не представлено в РЭ

	Общее количество подключаемых сенсоров 
	1-40

	Время готовности к работе после включения электропитания, с, не более 
	60  '

	Длительность сигнала «Тревога», с, не менее 
	2

	Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более 
	1,5

	Диапазон рабочих температур, °С 
	-40°... +50°

	Среднее время наработки на отказ, час, не менее 
	не представлено в РЭ


3.6
Информативность изделия обеспечивает три режима работы:

«Охрана» - отсутствие сигнала чувствительного элемента, при целостности входного и выходного шлейфов;
«Тревога» - наличие сигнала чувствительного элемента либо нарушение целост​ности (обрыв) выходного шлейфа;
«Неисправность» - обрыв либо короткое замыкание входного шлейфа.
3.7
Изделие имеет функцию накопления, обеспечивающую регистрацию по​вторяющихся воздействий на чувствительный элемент.

4. ИСПЫТАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ПАРАМЕТРАМ НАЗНА​ЧЕНИЯ
4.1 Условия проведения испытаний

Испытания проводились на экспериментально-испытательной базе в/ч 51105 в III - IV кварталах 2003 г. при следующих условиях; 

- режим работы - круглосуточный;

- напряжение питания постоянного тока, В - 23;

- температура внутри помещения, °С - +5…+25;

- относительная влажность воздуха, % - 60 – 95.

4.2 Объем испытаний изделия «ГЮРЗА-050П»
В перечень испытаний входят следующие пункты:
4.2.1 Проверка комплектности опытного образца.
4.2.2 Проверка комплектности и качества эксплуатационной и ремонтной доку​ментации.
4.2.3 Проверка работоспособности.
4.2.4 Проверка времени готовности после включения электропитания.
4.2.5 Проверка нижней доверительной границы вероятности обнаружения при воздействии на объект, охраняемый сенсором СП-1 с усилием 50 г.
4.2.6 Проверка нижней доверительной границы вероятности обнаружения при воздействии на объект, охраняемый сенсором СПП-1 с усилием 1кг.
4.2.7 Проверка нижней доверительной границы вероятности обнаружения при воздействии на объект, охраняемый сенсором СПК-1 с усилием 1 кг (вдоль линии натяжения крепления).
4.2.8 Проверка нижней доверительной границы вероятности обнаружения при воздействии на объект, охраняемый сенсором СПВ-1 с усилием 1кг (вдоль линии натяжения пружины).
4.2.9 Проверка устойчивости изделия к помеховым механическим воздействиям на объекты охраны с силой равной 0,1 величины чувствительности.

4.2.10
Проверка устойчивости изделия к движению людей на расстоянии 1м от защищаемых предметов.
4.2.11 Проверка устойчивости изделия к воздействию сильных порывов ветра (при охране дверных и оконных проемов).
4.2.12 Проверка устойчивости изделия к. воздействию различных вибрационных нагрузок (работающие строительные механизмы на улице, проезжающий автотранс​порт, топот в помещении, работа электрического инструмента и т.п.).
4.2.13 Проверка выдачи сигнала срабатывания при нарушении целостности эле​ментов изделия.
4.2.1.4 Проверка времени наработки на ложное срабатывание.
4.2.15 Проверка, выдачи сигнала срабатывания при неисправностях питания.
4.2.16 Проверка выдачи сигнала срабатывания при возникновении неисправно​стей.
4.2.17 Проверка длительности сигнала "Тревога»
4.2.18 Проверка способности изделия выдавать не более одного сигнала сраба​тывания с момента включения электропитания до перехода в дежурный режим.
4.2.19 Проверка, времени задержки сигнала срабатывания изделия.
4.2.20 Проверка времени восстановления дежурного режима после окончания сигнала срабатывания.
4.2.21 Проверка отсутствия сигналов срабатывания во время восстановления де​журного режима.
4.2.22 Проверка автоматического и ручного контроля работоспособности.
4.2.23 Проверка наличия защиты изделия от несанкционированного доступа.
4.2.24 Проверка возможности работы изделия в круглосуточном режиме.
4.2.25 Проверка работоспособности изделия в заданном диапазоне напряжений питания.
4.2.26 Проверка тока потребления изделия в дежурном режиме.
4.2.27 Проверка работы изделия при колебаниях электропитания.
4.2.28 Проверка стойкости изделия к воздействию электромагнитных полей пор​тативных радиостанций гражданского и двухметрового диапазонов, а также сотовых телефонов стандарта 900/1800 GSM.

4.2.29 Проверка средней наработки на отказ.
4.2.30 Проверка контролепригодности изделия и удобства использования средств диагностики.
4.2.31 Проверка комплектности, достаточности и качества, ЗИП.
4.3 Методики испытаний
4.3.1 Испытания проводились по методикам испытаний охранных поверхностных извещателей средств обнаружения, разработанных в рамках НИР «ЧАСТОКОЛ».

4.3.2 Изделие считалось выдержавшими испытания, если результат испытаний соответствовал значениям, приведенным в ЭД (в случае отсутствия характеристик в ЭД - современным техническим требованиям, предъявляемым к СО).

4.4 Результаты испытаний охранного поверхностного пьезоэлектрического извещателя «ГЮРЗА-050П» на соответствие параметрам назначения, 

4.4.1 Результаты исследований основных технических характеристик изделия «ГЮРЗА-050П» приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Результаты испытаний изделия «ГЮРЗА-050П»
	Проверяемая характеристика
	Результат
	Заключение о соответст​вии ЭД и требовани​ям МО
	Примечание

	Комплектность опытного образца
	+
	соответ​ствует
	

	Комплектность и качество эксплуатационной и ре​монтной документации
	+/-
	соответ​ствует
	см. п. 4.4.2

	Работоспособность
	+
	соответ​ствует
	

	Время готовности после включения электропитания, не более, с
	40
	соответ​ствует
	

	Нижняя доверительная граница вероятности обнару​жения при воздействии на объект, охраняемый сенсо​ром СП-1 с усилием 50 г.
	0.98
	соответ​ствует
	

	Нижняя доверительная граница границы вероятности обнаружения при воздействии на объект охраняемый сенсором СПП-1 с усилием 1 кг.
	0.98
	соответ​ствует
	

	Нижняя доверительная граница границы вероятности обнаружения при воздействии на объект охраняемый сенсором СПК-1 с усилием 0.1 кг (вдоль линии натя​жения крепления)
	0.98
	соответ​ствует
	

	Нижняя доверительная граница границы вероятности обнаружения при воздействии на объект охраняемый сенсором СПВ-1 с усилием 0.1 кг (вдоль линии натя​жения пружины)
	0.98
	соответ​ствует
	

	Устойчивость изделия к помеховым механическим воздействиям на объекты охраны с силой равной 0.1 величины чувствительности
	+
	соответ​ствует
	

	Устойчивость изделия к движению людей на. расстоя​нии 1м от защищаемых предметов
	+
	соответ​ствует
	

	Устойчивость изделия к воздействию сильных порывов ветра (при охране дверных и оконных проемов).
	+
	соответ​ствует
	Зависит от регулировки

	Устойчивость изделия к воздействию различных виб​рационных нагрузок (работающие строительные меха​низмы на улице, проезжающий автотранспорт, топот в помещении, работа электрического инструмента и т.п.)
	+
	соответ​ствует
	Зависит от регулировки

	Формирование сигнала срабатывания при нарушении целостности элементов изделия
	+
	соответ​ствует
	

	Время наработки на ложное срабатывание,  сут., не менее
	40
	соответ​ствует
	

	Формирование сигнала срабатывания при неисправно​стях питания
	+
	соответ​ствует
	

	Формирование сигнала срабатывания при возникнове​нии неисправностей
	+
	соответ​ствует
	

	Длительность сигнала "Тревога", не менее, с 
	2
	соответ​ствует
	

	Количество сигналов срабатывания с момента включе​ния электропитания до перехода в дежурный режим.
	1
	соответ​ствует
	

	Время задержки сигнала, срабатывания изделия, с, не бо​лее
	1
	соответ​ствует
	

	Время восстановления дежурного режима после окон​чания сигнала срабатывания, с, не более
	3
	соответ​ствует
	

	Отсутствие сигналов срабатывания во время восста​новления дежурного режима
	+
	соответ​ствует
	

	Наличие автоматического и ручного контроля работо​способности 
	+
	соответ​ствует
	

	Наличие защиты изделия от несанкционированного доступа 
	+
	соответ​ствует
	

	Возможность работы изделия в круглосуточном режи​ме 
	+
	соответ​ствует
	

	Работоспособность изделия в заданном диапазоне на​пряжений питания 
	+
	соответ​ствует
	

	Ток потребления изделия в дежурном режиме,  мА , не бо​лее 
	1.3
	соответ​ствует
	

	Работоспособность изделия при колебаниях электро​питания 
	+
	соответ​ствует
	

	Стойкость изделия к воздействию электромагнитных полей портативных радиостанций гражданского и двухметрового диапазонов, а также сотовых телефонов стандарта 900/1800 GSM 
	+
	соответ​ствует
	

	Время средней наработки на отказ, ч. 
	Статистика накапливается

	Контролепригодность изделия и удобство использова​ния средств диагностики 
	+
	соответ​ствует
	

	Комплектность, достаточность и качество ЗИП 
	+
	соответ​ствует
	


4.4.2 Достоинства СО «Гюрза-050П»
4.4.2.1 В зависимости от применяемого датчика и способа монтажа, чув​ствительного элемента можно достигнуть любой желаемой конфигурации охранной системы, для конкретных условий эксплуатации. Большой выбор используемых ти​пов датчиков и способов их установки позволяет решить широкий спектр задач ох​раны: любых ценных предметов и оборудования (оружия, специзделий, авто- и бро​нетехники), стационарных, и временных периметров - создание натяжных систем для охраны периметров, контуров зданий в сложных условиях. Сенсоры реагируют только непосредственно на механическое воздействие на охраняемый объект, поэтому практически нечувствительны к бытовым и промышленным электромагнит​ным, звуковым и вибрационным помехам, «Гюрзу-050П» можно применять практи​чески в любых случаях, когда требуется обнаружение малых механических дефор​маций. К одному блоку обработки сигналов (БОС) возможно подключение до 40 сенсоров, для каждого из которых возможна индивидуальная регулировка чувстви​тельности с помощью РЧС.
4.4.2.2 Питание изделия может осуществляться от источников постоянно​го тока в диапазоне напряжений от 8 до 35 В.

4.4.2.3 Изделие характеризуется практическим отсутствием ложных сра​батываний при правильном способе монтажа чувствительного элемента, настройке его чувствительности и настройке блока обработки сигналов.
4.4.2.4 Блок обработки сигналов позволяет подстраивать чувствительность под требуемые условия эксплуатации.
4.4.2.5 Изделие обеспечивает надежную работу в условиях индустриальных помех, в сложной электромагнитной обстановке;
4.4.3 Замечания по документации
4.4.3.1 Структура  и  изложение  Руководства, по эксплуатации не соответствует требованиям п.п.5.1 ГОСТ 2.601. 

4.4.3.2 Структура и изложение Паспорта на изделие не соответствует требованиям п.5.4. ГОСТ 2.601.
5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ
Проведенные исследования СО «Гюрза-050П» в целом подтвердили соответ​ствие основных параметров назначения заявленным характеристикам и требованиям МОРФ.
Представленный на испытания образец общепромышленного исполнения, в целом, соответствует требованиям МО РФ, предъявляемым к средствам обнаружения. Вместе с тем имеются определенные недостатки по содержанию и оформлению па​кета ЭД. Разработчику выданы предложения по устранению указанных недостатков, которые будут устранены в серийном производстве изделий для МО РФ.
Пассивность чувствительных элементов – пьезосенсоров - позволяет устанавли​вать скрытую охрану и исключает дистанционное обнаружение датчиков. Это позво​ляет создавать маскируемые рубежи охраны локальных зон внутри охраняемых по​мещений (отдельные сейфы, столы и т.п.).

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 51105 О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ «ГЮРЗА«050П» ДЛЯ НУЖД МО РФ
По результатам проведенных испытаний охранного поверхностного пьезо​электрического «ГЮРЗА-050П», войсковая часть 51105 считает; что его целесообраз​но Заключение по использованию «Гюрза-038П» для МО использовать для обеспечения охраны объектов МО РФ высшей и первой катего​рии.
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